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32. | Kratka wentylacyjna - istniejgca

31. | Wentylator osiowy DN400 - istniejgcy do wymiany na DN125

30. | Wywietrzak cylindryczny DN400 na podstawie dachowej - istniejacy

29.| Zawdr odpowierzajaco-napowietrzajacy - projektowany

28. | Kratka $ciekowa - istniejaca do wymiany

27.| Nawiew kratka z zaluzjg w drzwiach 18x25cm

26.| tacznik amortyzacyjny ZKB DN125 - projektowany

25. | Izolator przeptywdw zwrotnych HA216 DN20 na przytacze do weza - proj.

24. | Zbiornik neutralizatora o pojemnosci 100l - projektowany

23. | Grzejnik elektryczny - moc 2 kW - projektowany

22. | WC z dolnoptukiem - montaz nowego

21. | Prysznic bezpieczenstwa z ptuczka do oczu - projektowany

20.| Umywalka z baterig i przeptywowym elektrycznym ogrzewaczem wody 3,5kW

19. | Wywietrzak cylindryczny DN200 na podstawie dachowej - projektowany

18. | Umywalka z baterig - montaz nowej

17. | Zawdr antyskazeniowy typu EA PN 10 DN 100 - projektowany

16. | Zawor do opalania do pobierania probek wody do badan - projektowany

15. | Osuszacz powierza KT90F/0,85 kW - projektowany

14. | Wodomierz DN100 - projektowany

13.| Wodomierz DN80 - projektowany

12.| Wodomierz DN65 - projektowany

11.| Zbiornik kontrolno-pomiarowy - projektowany

10. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego - projektowana

Rozdzielnia gtéwna - projektowana

Rozdzielnia technologiczna 1,0kW - projektowana

Szafa pneumatyczna - projektowana

Zestaw chloratora z pompkga DDA - projektowany

Zestaw hydroforowy ZP CRIE 4.10-5/3,0kW + TP 100-110/4/3,0kW - proj.

Zestaw dmuchawy UD P=4,0kW - projektowany

Uktad sprezarki LF 2-10 ze zbiornikiem 2501 1,5kW - projektowany

Zestaw napowietrzajagcy ZN DN 1000 - projektowany

Flvjws oo N|eo|o

Zestaw filtracyjny ZF 2 x DN 1400 - projektowany
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

NAZWA INWESTYCJ!: Inwestor:
Przebudowa stacji uzdatniania wody "Wierzchoniow" | G™Mina
- A J Kazimierz Dolny
w miejscowosci Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5
OBIEKT: 24-120 Kazimierz Dolny
Stacja uzdatniania wody "Wierzchoniow" Faza opr.:
w Witoszynie, gm. Kazimierz Dolny, dz. nr 191/4 | Proj. Bud.-Wyk.
TYTUL RYSUNKU: Skala: 1:20

INSTALACJA KANALIZACYJNA W BUDYNKU SUW [Data wykonania:

Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis: 05-201 6

Projektowat: |inz. Arkadiusz Malik |LUB/0048/PWOS/08| sanit. Nr rysunku

mgr inz. Romuald

it.
Tartowski 2762/Lb/75 sani

Sprawdzit:

Asystent dr inz. Antoni . 6
: - sanit.
projektanta: Grzywna




