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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU UJĘCIA WODY 

W MIEJSCOWOŚCI WITOSZYN, GMINA KAZIMIERZ DOLNY 
 
 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych w budynku ujęcia wody w Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
 
a. odłączenie elementów budowli od instalacji elektroenergetycznych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
b. roboty rozbiórkowe bez odzysku materiałów, 
c. wywóz zbędnych materiałów na wysypisko 
Pozostałe materiały rozbiórkowe należy usunąć z terenu inwestycji i złożyć na 
wysypisku ( elementy stalowe przekazać do składnicy złomu ). W kalkulacji należy 
uwzględnić wszystkie opłaty związane z transportem materiałów, składowaniem i 
utylizacją.  
 
 
1.4 Wywóz gruzu  
Opis elementów budowli przewidzianych do r b ozebrania 
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określono w przedmiarach robót i 
dokumentacji projektowej. 
 
UWAGA! 
Roboty rozbiórkowe prowadzić etapami, pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. 
W ramach zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 
a. wywiezienia elementów gabarytowych rozbiórkowych kontenerami lub 
samochodami 
b. załadowania i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
c. pokrycia kosztów składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych 
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Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
a. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
b. Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu 
elementów obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
c. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu 
zdeponowania na składowisku odpadów gruzu lub ziemi. 
d. Wywóz odpadów - transport na składowisko. 
e. Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów 
na składowisko ( np. złomu ) 
 
Dokumentacja 
Zestawienie elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki: 
a. Inwentaryzacja elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki wykonana w celu 
umożliwienia wyceny prac rozbiórkowych, 
b. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
c. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
d. Technologia robót rozbiórkowych – sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z 
Zamawiającym 
e. Plan BIOZ 
f. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
Gruz i pozostałe materiały rozbiórkowe należy usunąć z placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu wykraczających poza ST – 
„Wymagania ogólne”  
Do rozbiórki demontażowej należy stosować sprzęt zgodny z ofertą wykonawcy 
pozwalający na oddzielenie elementów przeznaczonych do złomowania, elementów 
przeznaczonych do wywozu na składowisko oraz elementów szkodliwych 
przeznaczonych do utylizacji. Do rozbiórek dewastacyjnych sprzęt powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt pod względem typów i ilości powinien zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Transport surowców wtórnych i gruzu 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym 
taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożone materiały 
muszą być sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Gruz nie może w czasie 
transportu wydzielać pyłu. 
 
4.2. Gruz i odpady budowlane należy usunąć z terenu budowy. Koszt 
składowania i utylizacji należy uwzględnić w ofercie. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 
stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu i ustalić metodę rozbiórki. W 
przypadku braku dokumentacji technicznej, należy zbadać konstrukcję, połączenia 
elementów miedzy sobą i stopień zniszczenia ( wykonując niezbędne odkrywki ), w 
celu dobrania właściwej technologii robót. Z badania sporządza się kartę oględzin i 
na jej podstawie opracowuje technologie robót rozbiórkowych. 
 
UWAGA! Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy prowadzić 
etapami, pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. 
 
Gruz powstały w wyniku rozbiórki przemieszcza się, miarę możliwości mechaniczne, 
w miejsce załadunku na samochody ( w celu wywiezienia na składowisko) Elementy 
stalowe jako surowce wtórne ( barierki, ogrodzenia i inne ) należy wydzielić i 
przetransportować do składowiska złomu. Materiały szkodliwe dla otoczenia powinny 
zostać zdemontowane i usunięte przez firmę specjalistyczną. Wszystkie samochody 
wyjeżdżające z budowy muszą przejechać przez myjkę do podwozi i kół 
samochodowych. 
 
5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 
 
5.2.1. Opis prac organizacyjnych 
Wykonawca : 
a. Wskaże kierownika rozbiórki, 
b. Opracuje technologie wykonania robót rozbiórkowych w tym określi drogi 
transportu, godziny prowadzenia prac i rodzaj sprzętu. 
c. Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach 
publicznych 
 
5.2.2. Zagospodarowanie placu budowy 
Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów biorących udział w wywozie 
materiałów. Przygotowanie placu do składowania elementów. Wyznaczenie i 
przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu 
budowy. Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół 
samochodów. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 
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5.2.3. Wnioski i zalecenia dotyczące kolejności robót 
Kolejność rozbiórek:  
a. Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji, 
b. Demontaż elementów wyposażenia, 
e. Demontaż fundamentów i posadzki, 
f. Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać 
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne”  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady oceny zaawansowania robót zgodnie z warunkami umowy i 
ST – „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe są robotami zanikającymi i obmiar należy wykonać przed 
rozpoczęciem rozbiórek. Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych jest m3 (metr 
sześcienny) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
 
Prace rozbiórkowe są robotami zanikającymi ich odbiór przeprowadza się w 
trakcie wykonywania robót. Sprawdzeniu po zakończeniu robót podlega 
uporządkowanie terenu oraz prawidłowość postępowania z materiałami 
rozebranymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 
„Wymagania ogólne”  
Wartość robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do 
rozebrania elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a. Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 
b. Dla materiałów nie nadających się do recyklingu - transport i opłaty za składowanie 
lub utylizację, 
c. Dla materiałów nadających się do recyklingu - transport do miejsca odbioru 
surowców wtórnych, 
d. Dla materiałów wskazanych przez Zamawiającego – transport i złożenie w miejscu 
wskazanym przez Inwestora ( w obrębie placu budowy ) 
e. Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji - załadunek ręczny lub mechaniczny, 
przewóz na składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 
f. Uporządkowanie miejsca rozbiórki 
g. Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na 
terenie budowy, 
h. Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 
i. Wszystkie materiały rozbiórkowe ( poza elementami wskazanymi przez Inwestora 
przed rozpoczęciem robót) stanowią własność Wykonawcy. 
 



5 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumenty odniesienia wg ST – „Wymagania ogólne”  
1. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozp. Min. Bud. I Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485 
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn. 23 stycznia 2003. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 
1126) z późniejszymi zmianami  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 
PN-B-06050;1999 Geotechnika - roboty ziemne – wymagania ogólne 
PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe-Roboty ziemne- Wymagania 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych związanych z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznych w budynku 
ujęcia wody w Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i 
obejmują: 
a. wykonanie wykopów z transportem gruntu, 
b. zasypy, 
c. zagęszczenie gruntu 
 
1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie 
a. Wykopy w celu odsłonięcia elementów rozbieranych, 
b. Wykopy pod fundamenty  
c. Złożenie w obrębie placu budowy gruntu pozyskanego z wykopów 
d. Dowóz gruntu zagęszczanego ( z zewnątrz ) przeznaczonego na zasypów, 
nasypów i podsypek 
e. Podsypki pod płytę betonową  
f. Zasypy po wykonaniu fundamentów 
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1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
a. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej. 
b. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
c. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
d. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
e. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
f. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów 
g. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, 
h. Stopniem zagęszczenia nazywa się stosunek zagęszczenia istniejącego w 
warunkach naturalnych do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu. 
Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej usypanego jest równy 0, gruntu 
maksymalnie zagęszczonego jest równy 1. 
i. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Roboty ziemne należy 
prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa. Grunty 
nasypowe, pozyskiwane z wykopów, należy traktować jako odpady o kodzie 17 05 04 
(gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) należy je w miarę 
możliwości wykorzystać na terenie inwestycji poprzez odzysk. Firma prowadząca 
prace budowlane winna posiadać zezwolenie na odzysk i transport odpadów w trybie 
art. 27 Ustawy o odpadach. Wykonawca musi zapoznać się z informacją o sposobie 
postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne. ( podstawa prawna ustawa o 
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 – tekst 
jednolity), Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjęcia Informacji należy 
wystąpić na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych . Do podsypek i nasypów 
pod fundamenty i posadzki należy używać wyłącznie zagęszczalnego piasku, 
pospółki i żwiru – zgodnie z wymaganiami w dokumentacji technicznej. 
 
1.7. Ogólne informacje o gruncie. 
Grunty generalnie zostały ocenione jako nośne - parametrów geotechnicznych nie 
określano. W przypadku jeżeli grunt z wykopów nie zapewnia wymaganego stopnia 
zagęszczenia należy go usunąć z terenu budowy a w jego miejsce dostarczyć grunt 
zagęszczalny. 
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1.8. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
a. Projekt  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz. 2072), 
b. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 
c. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
d. Protokoły odbiorów częściowych w tym zanikających, 
e. Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na grunt piaszczysty ( zagęszczalny ) 
Wykonawca może w porozumieniu z Zamawiającym ( po przeprowadzeniu 
niezbędnych badań geologicznych ) wykorzystać go do wykonywania zasypów. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Na placu budowy można składować humus i grunt z wykopów.  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
a. odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, spycharki), 
b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taśmociągi itp.), 
c. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki.). 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – „Wymagania 
ogólne” 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku jakości 
dróg ( możliwych obciążeń ) oraz odległości transportu. Ilość środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i załadunku gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Opis prac ziemnych znajduje się w dokumentacji projektowej 
 
 
5.2. Wykopy i zasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należ opracowanie 
harmonogramu i technologii wykonywania robót ziemnych. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
 
5.5. Wymiana gruntu 
W przypadku posadowienia bezpośredniego należy wymienić odkryte grunty 
nienośne. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem geologiczno-
inżynierskim oraz odbiory muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa. Po 
wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa należy bezzwłocznie 
przystąpić do wykonywania warstw nośnych. Podczas wykonywania wykopu oraz 
wymiany gruntu należy chronić przed zawilgoceniem lub przesuszeniem.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
 
6.2.1. Tolerancja wykonania robót ziemnych 
a. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe 
niż ±10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć ±10cm. 
c. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
d. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. 
e. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż 10 cm 
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f. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą 
przekraczać 10 cm 
 
6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego. 
 
1. Pomiar szerokości dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co  
2. Pomiar równości powierzchni wykopu 
 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
powyższych punktach powinny być poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady oceny stanu zaawansowania robót zgodnie z Umową i ST – 
„Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne”  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
P.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 
„Wymagania ogólne”  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumenty odniesienia 
10.2. Normy 
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności biernej 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy 
gruntowe 
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki 
szczelne 
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KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
żelbetowych przy wykonaniu robót wewnętrznych w budynku ujęcia wody w 
Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
poprzednim. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy wykonywaniu i odbiorze robót żelbetowych i betonowych ( poza 
robotami zbrojarskimi ), a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
a. Przygotowanie mieszanki betonowej. 
b. Wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem. 
c. Układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej. 
d. Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych. 
e. Pielęgnacja betonu. 
 
1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie 
Zakres robót podano w przedmiarach robót 
 
Zabezpieczenie konstrukcji 
Zabezpieczenie przeciwwodne powierzchni betonowych zagłębionych w 
gruncie 
Elementy konstrukcyjne narażone na kontakt z gruntem będą zabezpieczone 
przeciwwilgociowo. Pod stopami, ławami i płytami należy ułożyć 10cm warstwę 
chudego betonu B10 oraz wykonać powłokę zabezpieczającą za pomocą izolacji 
przeciwwilgociowych z folii wg odrębnej specyfikacji. Powierzchnie boczne 
fundamentów stykające się z gruntem będą zabezpieczone przed wodą ochroną 
strukturalno-materiałową oraz dwoma warstwami izolacji przeciwwilgociowej . 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
a. Beton projektowany – beton którego żądane właściwości i dodatkowe cechy są 
podane przez wykonawcę producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie 
mieszanki betonowej. 
b. Beton recepturowy – beton którego skład i składniki jakie powinny być użyte do 
jego produkcji są podane przez 
wykonawcę producentowi. 
c. Normowy beton recepturowy NBR (wprowadzony w krajowym uzupełnieniu do 
norm)– produkowany w klasach 
wytrzymałości C8/10, C12/15, C16/20 ( NBR 10, NBR 15, NBR 20 ) 
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d. Beton normowy – beton którego skład jest podany w normie przyjętej w kraju 
stosowania betonu składniki jakie powinny być użyte do jego produkcji są podane 
przez wykonawcę producentowi. 
e. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym od 2,0 do 2,6 kg/dm3 wykonany 
z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
f. Beton lekki - beton o gęstości w stanie suchym od 1,0 do 2,0 kg/dm3 
g. Beton ciężki - beton o gęstości w stanie suchym ponad 2,6 kg/dm3 
h. Beton towarowy – beton dostarczony wykonawcy przez producenta jako 
mieszanka betonowa 
i. Beton o wysokiej wytrzymałości - beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej 
niż C50/60, w przypadku betonu zwykłego lub ciężkiego, oraz betonu klasy 
wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/5 w przypadku betonu lekkiego 
j. Klasa wytrzymałości na ściskanie dla betonów zwykłych i ciężkich - symbol 
literowo-liczbowy (np. C20/25) oraz betonów lekkich ( np. LC20/22 ). Po symbolu C ( 
LC) pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczona 
na próbkach walcowych, druga liczba oznacza minimalna wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczona na próbkach sześciennych. 
k. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
l. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody 
m. Zaprawa cementowa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i 
ewentualnych dodatków 
n. przechodzących przez sito kontrolne o bokach oczek kwadratowych 2,0 mm 
o. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
p. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
q. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
r. Wytrzymałość charakterystyczna ( odpowiada wytrzymałości gwarantowanej w 
normie PN-88/B-06250 ) – wytrzymałość poniżej której może się znaleźć 5% 
populacji wszystkich oznaczeń na ściskanie dla danej objętości betonu uzyskana po 
28 dniach w wyniku badania wytrzymałości na ściskanie próbek walcowych o 
średnicy 15 cm i wysokości 30 cm (oznaczanych fck,cyl ) oraz wytrzymałości 
charakterystycznej oznaczonych na próbkach kostek sześciennych o boku 150 mm, 
(oznaczanych fck,cube ) 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST – „Warunki ogólne”  
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST –„Warunki ogólne” 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały stosowane do robót żelbetowych i betonowych powinny mieć: 
a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
 
2.1. Zbrojenie powinno być zgodne z ST Roboty zbrojeniowe 
 
2.2. Cement 
W normie PN-EN 206-1 wprowadzono klasy ekspozycji betonu z uwagi na 
zagrożenia oddziaływaniem środowiska spowodowane: 
a. karbonizacją ( 4 klasy ) 
b. chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej ( 3 klasy ) 
c. chlorkami z wody morskiej ( 3 klasy ) 
d. naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania ( 4 klasy ) 
e. agresja chemiczną ( 3 klasy ) 
f. agresje wywołaną ścieraniem - wg PN-B-06265 ( 3 klasy ) 
Wymagania odnośnie składu betonu ( minimalna ilość cementu w kg/m3 , 
maksymalnego stosunku wodno- -cementowego oraz minimalnej klasy 
wytrzymałościowej ) przyjmuje się na podstawie klasyfikacji betonu do danej klasy 
ekspozycji. Do normowego betonu recepturowego ( w krajowym uzupełnieniu PN-B-
06265 ) wprowadzono minimalne zawartości cementu w kg/m3 w zależności od klasy 
konsystencji. 
Stosowany cement: 
a. dla betonu klasy B25 ( C20/25 ) – klasa cementu 32,5 NA, 
b. dla betonu klasy B30 ( C25/30 ), B37 ( C30/37 ), i B40 ( C35/45 ) – klasa cementu 
42,5 NA 
c. dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA, 
Dla każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości ( 
atest ). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytwarzania 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych ( 
silosów ), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu 
z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
cement powinien podlegać sprawdzeniu zgodnie z normą PN-EN 196-1:2005, PN-EN 
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196-3;2005, PN-EN 196-6;1997. Cementy portlandzkie normalnie i szybko 
twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy 
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2,0 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do wykonania betonu. 
 
 
Magazynowanie: 
a. cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
b. cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża 
składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 
zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie: 
a. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
b. po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
 
2.3. Woda 
Stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 
1008:2004. Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na 
wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej 
odpowiednie badanie. Woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.4. Kruszywo 
Warunkiem uzyskania szczelnego betonu o wymaganej wytrzymałości na ściskanie 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu jest odpowiedni dobór kruszywa, które 
będzie charakteryzować się minimalna jamistością        (jamistość – wypełnienie 
powietrzem przestrzeni pomiędzy ziarnami kruszywa znajdującego się w pojemniku) 
Komponowanie mieszanki kruszyw sprowadza się doboru optymalnego uziarnienia 
kruszywa, które umożliwia uzyskanie założonych właściwości betonu oraz szczelnej 
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu 
cementu i wody. Optymalnym uziarnieniem kruszywa uzyskanie jamistości 23-28 % 
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przy możliwie największych ziarnach kruszywa. Ziarna kruszywa nie powinny być 
jednak większe niż: 
a. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
b. 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 
Kruszywo grube o uziarnieniu powyżej 2,0 mm 
Do betonów klas B40 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 
dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 
grysów granitowych i bazaltowych. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a. zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
b. zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
wskaźnik rozkruszenia: 
a. dla grysów granitowych – do 16%, 
b. dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
c. nasiąkliwość – do 1,2%, 
d. mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
e. mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
f. reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
g. zawartość związków siarki – do 0,1%, 
h. zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
i. zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2,0 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
a. do 0,25 mm – 14÷19%, 
b. do 0,50 mm – 33÷48%, 
c. do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
a. zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
b. reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
c. zawartość związków siarki – do 0,2%, 
d. zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
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e. zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, W kruszywie drobnym nie dopuszcza się 
grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
a. oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000, 
b. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
c. oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
d. oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-EN-12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg normy PN-EN- 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.5. Beton 
Klasy betonu zgodnie z projektem. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i 
inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
a. nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,, 
b. mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-EN 206-1, 
c. wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
d. wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora 
Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie, oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16,0 mm. Optymalną zawartość piasku w 
mieszance betonowej ustala się następująco: 
a. z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
b. za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru 
Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
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wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w 
zależności od klasy betonu są następujące: 
a. 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 ( ( C20/25 ) i B30 ( C25/30), 
b. 450 kg/m3 – dla betonu klas B37 ( C30/37 ) i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 
RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
a. wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
b. wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
c. wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 
metody badania: 
a. metodą Ve-Be, 
b. metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PNB-06250 nie mogą przekraczać: 
a. ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
b. ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar 
przy pomocy stożka opadowego. 
 
 
2.6. Domieszki i dodatki do betonu 
Stosowanie dodatków i domieszek prowadzi do obniżenia kosztów produkcji betonu 
przez ograniczenie zużycia cementu oraz uzyskanie betonów o znacznie lepszych 
właściwościach. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek 
chemicznych o działaniu: 
a. napowietrzającym, 
b. uplastyczniającym, 
c. przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
a. napowietrzająco-uplastyczniających, 
b. przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – „Warunki ogólne” 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki podawane żurawiem lub pompy do betonu 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki 
betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. Do podawania dekowania systemowego, zbrojenia 
należy stosować żurawie wieżowe, samochodowe lub samojezdne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – „Warunki ogólne” 
 
Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
ciągłość betonowania z uwzględnieniem szybkości podawania masy betonowej, 
odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę 
długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań 
rurociągów i kąty nachylenia kolan. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż: 
a. 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
b. 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
c. 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj 
przewożona taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się po ułożonych deskach. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – „Warunki ogólne” 
 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmującej: 
a. wybór składników betonu, 
b. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
c. sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
d. sposób transportu mieszanki betonowej, 
e. sposobu transportowania deskowania systemowego, 
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f. sposobu transportu płyt prefabrykowanych (pełniących także rolę deskowania 
traconego), 
g. kolejność i sposób betonowania, 
h. wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
i. sposób pielęgnacji betonu, 
j. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
k. zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności: 
a. prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
b. prawidłowość montażu płyt prefabrykowanych, 
c. prawidłowość wykonania zbrojenia, 
d. prawidłowość zamontowania elementów zapewniających projektowaną otulinę 
zbrojenia, 
e. zgodność rzędnych z projektem, 
f. czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 
g. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
h. prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
i. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
j. gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Bezpośrednio przed betonowaniem 
należy sprawdzić czy nie nagromadziły się na deskowaniu różnego rodzaju 
zanieczyszczenia. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
umożliwiającym łatwe rozdeskowanie. 
 
5.4. Szalowanie ( deskowanie ) 
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz głównych elementów konstrukcji obiektu 
powinna być wytyczona przez pracowników obsługi geodezyjnej budowy. Szalunki 
muszą być wykonane tak, aby elementy betonowe miały wymiary i położenie zgodne 
z rysunkami konstrukcyjnymi. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna 
uwzględniać: 
a. szybkość betonowania, 
b. sposób zagęszczania, 
c. obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
a. zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
b. zapewniać utrzymanie tolerancji wykonania elementów żelbetowych, 
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c. zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
d. zapewniać odpowiednią szczelność, 
e. zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
f. wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Zaleca się stosowanie deskowań systemowych, w przypadku jeżeli kształt elementu 
na to nie pozwala należy wykonywać deskowanie ze sklejki. W uzasadnionych 
przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV 
klasy. Minimalna grubość desek wynosi 25 mm Zaleca się, aby szerokość desek 
przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem 
dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deski 
powinny być jednostronnie strugane i powleczone preparatem zapobiegającym 
wchłanianiu wilgoci przez drewno i umożliwiającym łatwe rozszalowanie. Deskowanie 
powinno być szczelne aby uniemożliwić wypływanie betonu, mleczka cementowego 
lub wody. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed 
rozpoczęciem betonowania 
(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do betonowania powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Sfazowania (skośne elementy 
montowane w deskowaniu) należ y wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.5. Rozszalowanie 
Usuwanie deskowań z zabetonowanych elementów konstrukcyjnych obiektów należy 
przeprowadzić przy zachowaniu następujących zasad: 
a. usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod 
betonowanym stropem jest niedopuszczalne. 
b. podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte 
tylko częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4,0 m i 
większej powinny być pozostawione 
c. stojaki w odległości nie większej niż 3,0 m. 
d. całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić pod 
warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie 
wytrzymałości. 
e. Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton: 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa 
w stropach i 2 MPa w ścianach, 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur 17,5 Mapa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6,0 m - 70% projektowanej wytrzymałości 
betonu , a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,00 m -100% projektowanej 
wytrzymałości. 
 
5.6. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
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– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. Beton konstrukcyjny przeznaczony na ściany powinien być betonem 
modyfikowanym, co jest podyktowane koniecznością wyeliminowania w sposób 
maksymalny skurczu w fazie twardnienia, a także zapewnieniem dobrych 
właściwości związanych z formowalnością i konsystencją. 
Nie narzuca się konkretnych (super)plastyfikatorów pozostawiając wybór 
producentowi betonu. Sposób i czas dozowania (super)plastyfikatorów powinien być 
określony przez technologa odpowiedzialnego za jakość dostarczanego betonu i 
bezwzględnie przestrzegany przez Wykonawcę robót. Podane wyżej zabiegi mają na 
celu ograniczenie ilości wody zarobowej i cementu przy zachowaniu żądanej 
wytrzymałości i konsystencji betonu, co w sposób istotny redukuje zjawiska 
skurczowe. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
a. w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
b. przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. 
 
5.7. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30cm, w sposób 
zapobiegający rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki 
oraz zbrojenie przed przesunięciem. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu 
zbrojenia, deskowań i rusztowań. Skład mieszanki powinien być zgodny z 
opracowaną receptą roboczą. Ułożona mieszanka betonowa powinna być 
zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów 
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w 
wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie 
jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. Cienkie elementy 
pionowe grubości do 25cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. 
Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150cm. 
Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który 
przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 
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cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak posadzki betonowe 
wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Ułożony beton konstrukcyjny o 
konsystencji plastycznej należy wibrować mechanicznie. Należy stosować wibratory 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. W miejscach większego 
zagęszczenia zbrojenia, zwłaszcza nad podporami zagęszczanie mieszanki 
prowadzić w sposób szczególnie dokładny 
a. wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
b. podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
c. podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
d. kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5 m, 
e. belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
f. czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
g. zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 
roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy 
betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Elementy 
konstrukcyjne należy betonować odcinkami nie dłuższymi niż 15 m z pozostawieniem 
przerw do późniejszego zabetonowania po okresie min. dwóch tygodni. Przerwy 
robocze w poziomie i pionie należy sytuować poza podporami i węzłami w odległości 
ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego 
kształtu konstrukcji. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien 
być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić 
właściwą pielęgnację betonu. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga 
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20ºC, w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Przy betonowaniu w czasie 
upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Niedopuszczalne jest kontynuowanie 
betonowania w czasie ulewnego deszczu bez przykrycia (zadaszenia) miejsca robót. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie świeżo ułożonego betonu, w czasie ulewnego 
deszczu, bez zabezpieczenia za pomocą plandeki lub folii. 
 
5.8. Osadzenie elementów kotwiących 
Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania prefabrykatów, marek i 
elementów wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem 
geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 
 
 
5.9. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania, zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-B-32250. Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. W przypadku 
betonowanie w temperaturze poniżej zera (wymagana zgoda Inspektora Nadzoru ) 
należy zabezpieczyć beton przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Czas i 
sposób pielęgnacji musi być zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
5.10. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
a. wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
b. pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c. równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
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być większe niŜ 2,0 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być 
oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych.  
 
5.11. Izolacja powierzchni betonowych np. Deitermann ( lub materiał 
równorzędny ) 
 
Podłoże: 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw 
zmniejszających przywieranie. Za odpowiednie podłoże uważa się beton, jastrychy, 
mineralne i asfaltowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-
kartonowe i włókienno-gipsowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Podłoża 
gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe należy 
wyszpachlować zaprawą. 
 
Sposób stosowania: 
Pierwszą warstwę gruntującą np. Eurolan TG 2 należy nanosić szczotką lub 
mechanicznie poprzez natrysk na suchą i czystą powierzchnię elementów do 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego 
Drugą i kolejną warstwę uszczelniającą np. SUPERFLEX-10 rozpocząć dopiero 
wtedy, kiedy poprzednia warstwa będzie wystarczająco sucha, (przy + 20°C 
najwcześniej po 4 godzinach). Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości 
większych niż 2 kg/m2 (= 1 mm grubości związanej warstwy). Nanoszenie większych 
ilości powoduje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych. 
 
Zalecenia: 
a. Świeżą warstwę izolacji chronić przed deszczem, mrozem oraz bezpośrednim, 
silnym promieniowaniem słonecznym. 
b. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i niewystarczającej wentylacji (np. 
zbiorniki na woda) należy liczyć się z wydłużonym czasem schnięcia. 
c. Przy silnym działaniu promieni słonecznych nie pracować w pełnym słońcu. 
d. W trakcie wiązania chronić przed wpływem wody. Działanie wody na niezwiązaną 
do końca powłokę może spowodować jej późniejsze odspojenie w okresie ujemnych 
temperatur. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne”  
Jakość powierzchni betonowej - powierzchnia betonowa musi być gładka bez 
"raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie betonów przewidziane 
do bezpośredniego malowania. Prace wykończeniowe - wszystkie uszkodzenia, 
wyrównania powierzchni betonowej mogą być naprawiane wyłącznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i projektantem. Inspektor nadzoru może nie 
wyrazić zgody na naprawianie elementu żelbetowego i nakazać jego rozebranie W 
elementach żelbetowych niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niż oznaczone w 
projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego 
elementu bez zgody Konstruktora. 
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6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy dla robót betonowych 
 
Podczas robót związanych z wykonaniem deskowania ( szalowania ) należy 
prowadzić systematyczną kontrolę: 
a. prawidłowości usytuowania deskowanych elementów żelbetowych ( pomiary 
geodezyjne ) 
b. wymiarów deskowania, 
c. stemplowania i usztywnienia deskowania., 
d. zachowania prostolinijności i niezmienności płaszczyzn formy, 
e. wytrzymałości deskowania 
f. szczelności deskowania 
g. równości ( gładkości ) powierzchni, 
h. czystości ( braku zanieczyszczeń ), 
i. usytuowania otworów i marek stalowych, 
j. uszczelnieniu deskowania w miejscach montażu ściągów roboczych (jeżeli jest 
wymagana szczelność betonu ściągi powinny być posiadać systemowe rozwiązania 
doszczeniajace) 
k. powleczenia powierzchni deskowania preparatem zapobiegajmy przywieraniu 
betonu 
 
Podczas robót związanych z wykonaniem rusztowania należy prowadzić 
systematyczną kontrolę: 
a. bezpieczeństwa wykonania rusztowania, 
b. prawidłowości usytuowania rusztowania (w miejscach umożliwiających bezpieczną 
i wygodną pracę w trakcie deskowania, betonowania i rozdeskowania) 
 
Podczas wykonywania i układania mieszanki betonowej należy prowadzić 
systematyczną kontrolę: 
a. jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b. dozowania składników mieszanki betonowej, 
c. jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
d. cech wytrzymałościowych betonu, 
e. prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
f. prawidłowość wykonywania pielęgnacji betonu 
 
Kontrola betonu powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym 
stanowisku betonowania. Charakterystyczną wytrzymałość na ściskanie uzyskuje się 
w trakcie badań na próbkach walcowych i sześciennych. Klasa wytrzymałości na 
ściskanie betonów zwykłych i ciężkich badana na kostkach sześciennych o krawędzi 
150 mm i na próbkach w kształcie walca o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm 
 
6.3. Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny 
określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
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a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 
osiami ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny 
przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 
 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i 
PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż: 
a. ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
a. ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
a. 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
a. 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
a. 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż: 
a. 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
a. L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż: 
a. 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: 
a. ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
b. ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – „Warunki ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowych, lub m2 
(metr kwadratowy) stropów, schodów, spoczników 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Warunki ogólne” 
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: pisemne 
stwierdzenie Inspektora Nadzoru potwierdzające wykonanie robót lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do robót zanikających należy 
deskowanie (szalowanie ) które podlega odbiorowi przed rozpoczęciem betonowania. 
Do robót ulegających zakryciu należy zbrojenie które podlega odbiorowi zgodnie ze 
Specyfikacją dla robót zbrojarskich. Do robót ulegających zakryciu należy montaż 
elementów połączeniowych i uszczelniających. Część wykonanej konstrukcji 
żelbetowej ( np. fundamenty ) należy odebrać ostatecznie przed zasypaniem. 
Wszelkie roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorowi ostatecznemu 
(końcowemu) w fazie gdy 
ocena prawidłowości wykonania jest jeszcze możliwa. 
 
8.4. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy – jest to ocena ilości i jakości robót które stanowią zakończone 
elementy całego zadania wyszczególnione w harmonogramie robót. 
Do odbioru częściowego wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy z inwentaryzację 
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powykonawczą obiektu, 
b. dziennik budowy z uwagami dotyczącymi warunków realizacji robót, 
c. protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d. receptury i ustalenia technologiczne, 
e. wyniki badań kontrolnych betonu, 
f. atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
g. protokoły z odbioru robót zanikających (np. deskowania, zbrojenia, fundamentów), 
h. operaty z pomiarów geodezyjnych, 
i. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 
procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a. prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie i wysokościowo, 
b. prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, jakości betonu pod 
względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niż 1%; 
c. lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; 
zbrojenie główne nie może być 
odsłonięte (odsłonięte miejscowo zbrojenie pomocnicze należy zabezpieczyć). 
 
8.5. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. Podczas odbioru końcowego powinny 
być przedstawione następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy z inwentaryzację 
powykonawczą obiektu, 
b. dziennik budowy z uwagami dotyczącymi warunków realizacji robót, 
c. protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d. wyniki badań kontrolnych betonu, 
e. receptury i ustalenia technologiczne, 
f. protokoły z odbioru robót zanikających (np. deskowania, zbrojenia, fundamentów), 
g. operaty z pomiarów geodezyjnych, 
h. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 
procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a. prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie i wysokościowo, 
b. prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji , 
c. jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 
widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może 
być odsłonięte (odsłonięte miejscowo zbrojenie pomocnicze należy zabezpieczyć). 



28 

 

Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji 
należy sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 
a. datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,  
b. nazwiska przedstawicieli: 
 Inspektora Nadzoru 
 jednostki przejmującej obiekt w administrację Wykonawcy montażu 
c. oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od 
Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład, której wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach 
i innych dokumentach 
kontraktowych, 
- protokoły odbiorów częściowych. 
- stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami Specyfikacji 
- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – „Wymagania 
ogólne”. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
- PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe - Podstawowe zasady projektowania 
- PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
- Wymagania i badania 
- PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
- Projektowanie 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
- PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
- PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna 
cementu 
- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości 
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- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia 
- PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 
do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
- PN-EN 480-2:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Część 2: Oznaczanie czasu wiązania 
- PN-EN 480-4:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Część 4: Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej 
- PN-EN 480-5:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej 
- PN-EN 480-6:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - 
Część6: Analiza w podczerwieni 
- PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji 
- PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
- PN-EN 480-12:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań – 
Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
- PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
- PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
- PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
- PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 
- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej 
- PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące- Oznaczanie liczby odbicia 
- PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: 
Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Oznaczanie odporności na ścieranie  
- PN-EN 1097-1:2000/A1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie 
- PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
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- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
- PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu 
- PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
- PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
- PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
- PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
- PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej 
- PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie 
reaktywności alkalicznej 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 
- PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 
- PN-B-06250 Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206-1 
- PN-ISO 6059:1999 Jakość wody - Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i 
magnezu - Metoda miareczkowa z EDTA 
- PN-ISO 7393-3:1994 Jakość wody - Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego - 
Metoda miareczkowa jodometryczna oznaczania chloru ogólnego 
- PN-ISO 7393-3:1994/Ap1:2000 Jakość wody - Oznaczanie chloru wolnego i chloru 
ogólnego - Metoda miareczkowa jodometryczna oznaczania chloru ogólnego 
- PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspólne 
wymagania i badania 
- PN-N-02251:1987 Geodezja - Osnowy geodezyjne - Terminologia 
- PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 
Terminologia podstawowa 
- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i 
główne parametry 
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania 
stojakowe z rur 
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania 
ramowe 
- PN-EN 74-1:2006 (U) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań 
- PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia 
- PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Wymagania 
- PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze 
- PN-M-80014:1971 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 
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GLAZURA ŚCIENNA 
 
1.0 WSTĘP 
1.1  Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płytek ceramicznych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: okładzin ścian płytkami glazurowanymi, wykończenie 
płytek listwami narożnikowymi 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz określeniami podanymi w "Wymagania 
ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie okładzin ściennych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne. Płytki 
ceramiczne przeznaczone  na  okładziny wewnętrzne  powinny charakteryzować się  
nasiąkliwością 2-8%. Płytki  powinny odpowiadać wymaganiom jednej z 
wymienionych norm: 
PN-EN 159:1996, 
PN-EN 176:1996, 
PN-EN 177:1997, 
PN-EN 178:1998, 
lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do  mocowania okładzin  będą 
stosowane  zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom  normy  PN-EN 
12004:2002  lub odpowiednich aprobat technicznych. Listwy glazurnicze stosować 
jako ochrona krawędzi płytek zastosować wysokościach profilu 8 mm. 
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3.0 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.0 TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 
Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy 
transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.   Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 
5.3.  OPIS OGÓLNY. 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
pomocniczych. Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura 
powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio 
przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. 
Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i 
pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. 
Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy 
wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania 
okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić 
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy 
rozplanować ułożenie na posadzce i ścianie.  
 
5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek. 
Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy wybrać właściwy do danego 
zastosowania typ listwy glazurniczej. Wysokość jej profilu trzeba dobrać tak, by górna 
płaszczyzna płytki (po jej wklejeniu) nie wystawała ponad wysokość zastosowanego 
profilu. Listwy glazurnicze należy montować na etapie wykonywania okładziny. Na 
podłoże nanosimy zaprawę klejącą i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej 
ramię montażowe. Wciśnięte ramię montażowe należy zaszpachlować dodatkową 
ilością zaprawy, po czym starannie przykleić płytkę tak, aby stykała się dokładnie z 
profilem (unikać powstawania szczelin) i nie wystawała ponad jego wysokość. 
Szczeliny o szerokości 1÷2 mm (powstałe ewentualnie między płytką a listwą) można 
wypełnić zaprawą do fugowania. 
Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na 
kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla 
tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej 
należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju 
powinna zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna 
być większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić 
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szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy 
natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i 
zmyć.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
powierzchnię podłoża, 
grubość zaprawy klejącej, 
prostolinijność spoin i ich szerokość, 
jakość szczelin dylatacyjnych, 
obróbkę narożników, 
zgodność kolorystyki i materiałów z projektem.  
 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich 
jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości 
kolorów. 
7.2.  Odbiór końcowy. Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 
atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów,  
zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od 
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m,  
odchylenie powierzchni od płaszczyzny (nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej) 
Grubość warstw mocujących (podkład lub kleju)  
powiązanie okładziny z podłożem 
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne 
odchylenie 1 mm)  
jednolitość barwy płytek. 
 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN   102:1994  Płytki  i  płyty ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Oznaczanie  
odporności  na wgłębne  ścieranie.   Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 
odporności na pęknięcia włoskowate. 
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PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 
Płytki nieszkliwione. 
 
 
 
 

POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót płytkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót płytkarskich: 
Posadzki wewnątrz budynku 
Cokoliki 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 
proponowanych materiałów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje 
norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. 
Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
 
2.  MATERIAŁY. 
Proponowane   materiały  podano  w  Dokumentacji   Projektowej.   Dopuszcza   się  
stosowanie   materiałów  zamiennych   pod warunkiem, że spełniają wymagania 
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gresowe o wymiarach 
30x30cm lub zbliżonym, w kolorze jasnym,  posiadające aprobaty techniczne. 
Zaprawa   klejowa  stosowana  do   układania   płytek  powinna   posiadać  
odpowiednie  atesty,   odpowiadające  wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i 
powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Stosować 
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zaprawę klejącą odkształcalną. Zaprawa do spoinowania stosowana do układania 
płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 
doświadczalne receptury Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do 
wyrównywania podkładów pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być 
przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 
 
3. SPRZĘT: 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Zasady ogólne 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni 
czystej i szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi 
w projekcie Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata 
długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, 
poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości ,szerokości lub wysokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Podkłady samopoziomujące 
oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu 
odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta 
materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania powierzchni, gruntowania 
istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. 
 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana 
do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni.  
Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia 
oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 
mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku 
drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od 
ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długoścI, szerokości lub 
wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku.  
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Prostoliniowość spoin.  
Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia 
powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości, szerokości lub 
wysokości - dla płytek gatunku pierwszego, 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
 
Grubość spoin i ich wypełnienie. 
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek 
ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar 
zaprawy powinien być usunięty. 
 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach 
styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch 
odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych 
stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i 
instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1.  Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi 
normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek 
wątpliwości. 
6.2.2.  Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,  
d) grubości spoin i ich wypełnienia,  
e) wykończenia. 
 
6.2.3.  Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.  
Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem 
płytek. Sprawdzenie  odchylenie  powierzchni  od   płaszczyzny  należy 
przeprowadzać  za  pomocą łaty przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć 
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z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego 
projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą Sprawdzenie 
prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm Sprawdzenie   związania    płytek   z   podkładem    należy   
przeprowadzić   przez   lekkie   opukanie   młotkiem   drewnianym.Charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki 
wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
 
6.3.  Ocena wyników badań.  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających 
są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.         
Materiały. Właściwości i wymagania 
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN  12002:2003 (U)  Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia  poprzecznego 
dla  klejów cementowych  i zapraw do 
spoinowania 
PN-EN 12808-1  :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania 
techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 P!ytkl i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
 
 
 

TYNKI I GŁADZIE 
 
1.0 WSTĘP 
1.1  Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych cementowo –wapiennych 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót Wszelkie ewentualne 
niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne,  przygotowywane na 
budowie.  Użyte do wykonania mas  tynkarskich cement, wapno, piasek i woda 
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie 
zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać 
wydany przez producenta atest. 
 
 
3.0 SPRZĘT. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty 
można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.0 TRANSPORT I SKLADOWANIE. 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest 
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone 
powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy 
gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.   Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych 
zostały opisane w PN-70/B 10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami 
zwiększającymi przyczepność. Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i 
pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych    
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temperaturach    można    wykonywać    roboty   tynkarskie   jedynie    przy   
zastosowaniu    odpowiednich    środków zabezpieczających. Tynki zewnętrzne 
należy wykonywać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, 
powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 
mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg 
pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po 
związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy 
warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość 
warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy 
cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być 
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 
drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia 
powinny być zwilżane wodą. 
 
 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 
jakość podłoża, 
ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano 
- montażowych". 
 
7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan 
podłoża. 
 
 
 
7.2. Odbiór końcowy. 
7.3.  Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: zgodność ukształtowania powierzchni 
i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni -
występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
roboty tynkowe. 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 
chemiczna. 
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
 1.0 WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub 
dekoracyjnym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 



42 

 

Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 
rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów 
należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski 
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich 
musza być przestrzegane przepisy ppoż. i bhp. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone 
do stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, 
betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-
15- 4205/00 i posiadać ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność 
ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. Farba powinna: 

 nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 

 być odporna na działanie promieni UV 

 być odporna na działanie warunków atmosferycznych 

 przykrywać pęknięcia 

 nie przyjmować brudu 

 nie zmieniać barwy 

 być odporna na szorowanie 
 
 
3.0 SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.0 TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte 
pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 
"Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i 
odpowiadać polskim normom. 
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5.3.  Opis ogólny 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Nowe 
tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 
5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed 
malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  Do pierwszego malowania farbę 
należy rozcieńczyć wodą w ilości 20- 30%.Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. 
Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb 
akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb 
emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane 
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku 
zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie 
można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. Podłoża stalowe powinny być przed 
malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

 starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, 
poprzez szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, 

 odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-
20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%.  Warstwy gruntujące należy 
nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu 
dwóch warstw, prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw 
gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna 
wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża 
należy nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. 
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok 
nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do 
nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, 
dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy 
rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej) Po 
zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

 podłoża  

 grubość powłoki malarskiej, 

 gładkość powłoki malarskiej, 

 kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 

 Jakość 
 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Odbiór elementów i akcesoriów. 
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Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację 
farb i lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania 
podłoża do malowania. 
 
7.2.  Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

 atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność 
wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną, 

 grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, 

 stopień wyschnięcia, 

 stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych),  

 rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i połysku, 

 odporności na wycieranie i uderzanie. 

 Równomierność 
 

8.0 OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych pkt 9 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie 
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
dla zastosowanych farb i lakierów. 
 
 
 

ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT GK 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścian z płyt GK 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż 
konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 
•     Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej do 70,0 % 
•     Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 
zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do 
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
•     Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta 
zastosowana do pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te 
przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 
70,0% 
•     Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku 
wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 
•     Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, 
długość elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna 
warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji 
elektrycznych i sanitarnych. 
•     Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 
mm , długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 
•     Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 
•     Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm 
i grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 
•     Elementy mocujące typu El i ES 
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3. Sprzęt 
3.1.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1.Transport 
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach 
dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z 
pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej 
posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Opis ogólny. 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 
konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu 
stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt 
stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i 
istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa 
masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do 
podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków 
wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla 
polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę 
głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile 
„U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w 
szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami 
„U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 
pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości 
mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do 
rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe 
spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej 
na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji 
przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków 
uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami 
ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można 
wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika 
można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 
do 6,0 m. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Kontrola jakości 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
■      płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez 
pęknięć 
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■      karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 
■     sprawdzenie wymiarów - odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I 
gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm 
■     sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z 
powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
■     sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
■     sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni 
zawarte są w poniższej tabeli: 
 
 
 

 

 
 
 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zarówno Inżynier jak i 
wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być 
odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów 
rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
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zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
–     atestację dostarczonych elementów, 
–  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w 
pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),  
–  sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
–  sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  
–  sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 
praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 
 
9. Przepisy związane 
•     Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
•     Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 
•     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I 
– Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990 
•     PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
•     PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w 
budynkach -izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – wymagania. 
•     Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian 
działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW 
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych 
•     Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej 
zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 
wydane przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie 
•     Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian 
szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki 
 
 
 

MONTAŻ STOLARKI 
 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany stolarki w budynku stacji uzdatniania wody w 
Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki  drzwiowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 
proponowanych materiałów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym do dowodem. Montaż stolarki powinien być wykonany zgodnie z 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj 
materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość, termoizolacyjność, dźwiękoszczelność 
oraz kolorystykę. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 
przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Zastosować: 
- drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe wykonane z płyt MDF 
- ościeżnice wewnętrzne MDF 
- okucia drzwiowe typowe, zamki wpuszczane oraz klamki z rozetami, 
- -drzwi zewnętrzne stalowe, ciepłe 
 
Futryna drzwi powinna być pewnie przymocowana do ściany przy pomocy kotew nie 
krótszych niż 15 cm, aby uniemożliwić jej wyważenie lub usunięcie, ściany w których 
są osadzone drzwi powinny być murowane lub betonowe o grubości min.12 cm (lub z 
materiałów o równoważnym współczynniku wytrzymałościowym na włamanie wg EN-
11441) 
 
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany 
sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
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4.0 TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora. w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. W czasie transportu należy okna przewozić w pozycji pionowej, 
dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie transportu. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Drzwi należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym 
czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2. Przygotowanie do montażu 
Przetransportować stolarkę w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są 
zamontowane). 
 
5.3. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice montować za pomocą typowych łączników a ich długość dobrać do 
warunków montażu. Przed wykonaniem kotwienia ościeżnicy należy wypoziomować i 
wypionować oraz zaklinować aby w czasie kotwienia nie nastąpiło przesunięcie od 
pionu i poziomu. Po zamontowaniu ościeżnic szczelinę technologiczną wypełnić 
pianką montażową. W tak zamontowanych ościeżnicach należy założyć skrzydła 
dokonując ich regulacji, następnie wykończyć ościeżnice drzwiowe opaskami 
drzwiowymi. Ostatnim etapem jest montaż okuć drzwiowych i okiennych takich jak 
klamki, zamki itp. 
 
 
5.4. Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie 
silikonem. Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi 
styku ramy. . Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć 
i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej normach i 
instrukcjach producentów materiałów 
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6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
- dla pionowych .części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic) od 
teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 
mm na całej długości boku, 
- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości 
boku elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku. 
Szczelina między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być 
większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem 
kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości 
ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie 
mogą być większe niż: 
- dla drzwi jednoskrzydłowych -2 mm, 
- dla drzwi dwuskrzydłowych - 4 mm. 
Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, 
mierzone od strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości 
ościeżnicy. Po zamontowaniu drzwi należy sprawdzić prawidłowość ich 
funkcjonowania i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy 
pomocy klucza imbusowego. Jeżeli montaż drzwi wykonany został prawidłowo 
skrzydła powinny "lekko" otwierać się i zamykać. 
 
6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy 
uznać zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami. W razie 
uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich 
do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
albo 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na 
zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
obmiarów. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi 
decyzjami Inspektora, ST 
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8.2. Odbiór robót. 
8.2.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 
- wymiarów otworów 
- prostopadłości i równości ościeży 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących wilgotność murów 
8.2.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- osadzenia ościeżnic 
- jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych 
- szczelności drzwi 
- stałości skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym 
- jakość powierzchni zewnętrznej, 
- ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 
- jakości osadzenia ( pionowość) i dopasowania elementów 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym 
powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych. 
 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki. Atesty zgodności. 
PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2:liniowa siła zamykająca. Metody 
badań 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu 
poodkształceniowego. Metoda badania 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego 
po starzeniu. Metoda badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym 
PN-EN 951 :2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, 
grubości i prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
 


