
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]

GŁĘBOKOŚĆ [m]

MATERIAŁ, ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ [m]

Poziom porównawczy 203,00 m n.p.m.

SPADEK

OZNACZENIA
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BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

05.2016

Faza opr.: 

Proj. Bud.-Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala: 1:50/50

Nr rysunku     

   7

sanit.

Sprawdził:

LUB/0048/PWOS/08

sanit.

TYTUŁ RYSUNKU:

    PROFILE KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

NAZWA INWESTYCJI: 

  Przebudowa stacji uzdatniania wody "Wierzchoniów"

  w miejscowości Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny

Inwestor:

 Gmina 

 Kazimierz Dolny
 ul. Senatorska 5
 24-120 Kazimierz DolnyOBIEKT:

  Stacja uzdatniania wody "Wierzchoniów" 

  w Witoszynie, gm. Kazimierz Dolny, dz. nr 191/4

mgr inż. Romuald
    Tarłowski

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

2762/Lb/75

Asystent
projektanta:

dr inż. Antoni
   Grzywna - sanit.

rurociąg wód 
popłucznych
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