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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

  Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zamianami) oświadczam, że opracowany/sprawdzony przeze mnie projekt dotyczący: 

 

 PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) STACJI UZDATNIANIA WODY „WIERZCHONIÓW” W 

MIEJSCOWOŚCI WITOSZYN GMINA KAZIMIERZ DOLNY, DZ. NR 191/4 

 

Inwestor:   
Gmina Kazimierz Dolny 
ul. Senatorska 5 
24-120 Kazimierz Dolny 
 
 
 został sporządzony zgonie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) STACJI UZDATNIANIA 

WODY „WIERZCHONIÓW” W MIEJSCOWOŚCI WITOSZYN 

GMINA KAZIMIERZ DOLNY 

 

 

 

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

- mapa zasadnicza działki skali 1:1000,   

- inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku – maj 2016,  

- informacje dotyczące stanu technicznego budynku zebrane w trakcie wizji lokalnych  

 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

2.1 Przeznaczenie obiektu. 

Istniejący budynek przeznaczony jest do poboru i dostarczania wody do sieci 

wodociągowej dla potrzeb lokalnych gminy. 

 

2.2 Forma architektoniczna. 

Budynek wolnostojący w kształcie prostokąta, parterowy niepodpiwniczony, 

jednonawowy o konstrukcji podłużnej ze stropem Kleina. Wymiary budynku to 11,80m x 

6,48m, wysokość wewnątrz 3,60m.  

 

2.3 Program użytkowy 

 W przedmiotowym budynku znajduje się urządzenia przeznaczone do obsługi ujęcia 

wody. Ulokowane są one  na Hali technologicznej, która zajmuje większość powierzchni 

budynku. Ponadto w budynku zlokalizowane jest pomieszczenie Dyżurki, WC i Komunikacja. 

Układ pomieszczeń przedstawiono na załączonej inwentaryzacji. Obiekt nie jest 

przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 

2.4 Dane techniczne 

Dane techniczne obiektu: 

-    pow. zabudowy                                                                                                    76,46 m2 

-    pow. użytkowa            60,85m2                                                                     

-    kubatura                           351 m3 

 



3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO  

 

 

3.1 Fundamenty i ściany fundamentowe. 

Ławy fundamentowe z betonu B10, ściany fundamentowe z betonu B10 wylewane. 

Ławy fundamentowe pod ściany zewnętrzne zbrojone stalą St3S 4Ø10. Fundamenty pod 

urządzenia z betonu B10. Ściany fundamentowe ocieplone styropianem grubości 3 cm na 

lepiku asfaltowym i obmurowane ścianką dociskową z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie 

cementowej M30. 

 

 

3.2 Izolacje. 

 Izolacja pozioma ścian fundamentowych -  2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym 

na gorąco. Izolacja pionowa ścian fundamentowych z lepiku asfaltowego. Paraizolacja stropu 

z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na gorąco. 

 Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropiany gr. 3cm. Ocieplenie stropu 

wełną mineralną gr. 10cm. Ocieplenie nadproży i wieńców poprzez obmurowanie bloczkami 

gazobetonowymi M700 gr. 12 cm.  

 

 

3.3 Roboty murowe. 

Ściany zewnętrzne nadziemia z bloczków gazobetonowych odmiany M700. Ściany o 

grubości 38cm z pustką powietrzną 2cm. Ściany murowane na zaprawie cementowo-

wapiennej.  

 

3.4 Wieńce, nadproża. 

Na ścianach zewnętrznych wieńce żelbetowe z betonu B10 zbrojone stalą  St3S 4Ø10 i 

3Ø10 (ściany podłużne). Wieńce ocieplone gazobetonem M700 o grubości 12cm. Nadproża 

okienne i drzwiowe z betony B10 zbrojone stalą St3S 2Ø12. W części niższej budynku 

nadproża jako wieńce opuszczone 13cm poniżej stropu. Nadproża ocieplone gazobetonem 

M700 o grubości 12cm 

 

3.5 Strop. 

Strop Kleina z płytą typu lekkiego z cegły pełnej kl.100 na zaprawie cementowej M50 

zbrojona stalą St3S Ø6 w co drugiej spoinie (co 27,5cm). Belki stalowe I180. Środniki belek 

obetonowane betonem B10 

 

 

 

 

 



3.6 Dach. 

Dach drewniany o konstrukcji jętkowej dwuspadowy. Elementy konstrukcji z tarcicy 

iglastej kl. 33 impregnowanej środkiem grzybobójczym i ognioodpornym do granicy 

trudnozapalnej. Krokwie o wymiarach 7x14cm, jętki o wymiarach 7x14cm, murłaty 12x12cm, 

kotwione w wieńcu kotwami Ø12. Rozstaw kotew co 1,5m. Pokrycie dachu z płyt azbestowo-

cementowych falistych na łatach drewnianych 3,8x5cm w rozstawie co 55cm. Wyłąz na dach 

o wym. 75x75cm obity blachą. Okapy i szczyty obiye deskami o grubości 32mm. 

 

 

3.8 Kominy. 

 Kominy z cegły ceramicznej pełnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej M30 o 

przewodach 14x14cm (wentylacja) i 14x20cm (dymowy). Posadowienie komina na 

fundamencie betonowym z betonu B10. Przykrycie komina czapką betonową gr. 7cm. 

 

3.9 Ściany działowe. 

Ściany działowe z bloczków gazobetonowych M700 grubości 12cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej M30 ustawione na fundamencie betonowym. 

 

 

3.10 Posadzki. 

W budynku posadzki betonowe grubości 3cm. z cokolikiem na podłożu betonowym i 

podsypce z piasku. Spadki wyprofilowane w kierunku wpustów podłogowych. Poziomy 

posadzek pokazano w części graficznej. 

 

 

3.11 Tynki. 

Tynki wewnętrzne cem.-wap. kategorii III wykonane ręcznie. Cokół zewnętrzny – tynk 

cem.-wap. kategorii III wykonany ręcznie. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne. 

 

3.12 Stolarka i ślusarka 

 Okna i drzwi drewniane typowe. 

 

3.13 Malowanie 

 Lamperia olejna do wysokości 1,70m, w pomieszczeniu WC do wysokości 2,0m, 

dwukrotne malowanie. Ściany powyżej lamperii oraz sufit malowany mlekiem wapiennym 

(dwukrotnie). Elementy drewniane malować dwukrotnie farbami olejnymi. 

  

 

 

 

 



3.14 Obróbki blacharskie 

 Obróbki kominów, pasów okapowych, desek szczytowych, podokienników, 

wywietrzaka z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm. Rynny  Ø120mm, rury spustowe 

Ø100mm z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

3.15 Utwardzenie przed budynkiem 

 Przed wejściem płyty betonowe z betonu B10 na podsypce z piasku. 

 

3.16 Wentylacja 

 W budynku wentylacja grawitacyjna. W hali technologicznej wywietrzak dachowy 

Ø300. Pozostałe kanały wentylacyjne murowane 14x14cm. Ponadto w ścianie hali 

technologicznej wentylator osiowy Ø450 

 

 

4. INSTALACJE. 

 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

- technologiczną 

- wodociągową 

- kanalizacyjną 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- oświetleniową 

- odgromową 

- siłową 

- instalację automatyki i sterowania 

 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA  

   

 Na podstawie dokonanych oględzin, pomiarów, obliczeń, w związku z zamiarem 

Inwestora do przebudowy (modernizacji) budynku stwierdza się co następuje:  

 

- przedmiotowy budynek ujęcia wody w Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny, na działce 

191/4 może być nadal bezpiecznie użytkowany. Ogólna ocena stanu technicznego budynku 

kształtuje się na poziomie dobrej, w związku z tym nie stawia się wytycznych 

wykonawczych dla przedmiotowego obiektu. Nie stwierdzono przeciwwskazań dla 

wykonania robót budowlanych. 

 

- roboty budowlane należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących warunków 

technicznych, przepisów normowych stosowanych w budownictwie. 

 



PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

 

 

6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych wewnątrz  budynku stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Witoszyn, w gminie Kazimierz Dolny, dz. nr 191/4. Obecnie 
budynek wykorzystywany jest zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonanie robót 
budowlanych spowoduje wydzielenie dodatkowego pomieszczenia chlorowni z 
pomieszczenia hali technologicznej przy pomocy ściany działowej, wykonanie fundamentów 
pod projektowane urządzenia technologiczne, wykonanie robót malarskich, okładzinowych. 
Do pomieszczenia prowadzić będzie oddzielne wejście. Wejście główne do budynku poprzez 
przedsionek (komunikacja). Z przedsionka dojście do pomieszczenia dyżurki, WC oraz hali 
technologicznej. Budynek nie jest przewidziany na stały pobyt ludzi. 

 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA: 
 

NR NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

1 KOMUNIKACJA 3,07 

2 WC 2,83 

3 DYŻURKA 12,62 

4 HALA TECHNOLOGICZNA 37,53 

5 CHLOROWNIA 4,80 

                                                            RAZEM:                        60,85m2 
 
 
 
6.1 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami oraz aktualnymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie stwierdza się że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się 
w granicach działki 194/4 
 
 
 

7.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
 
Forma architektoniczna i funkcja obiektu bez zmian. Projektowane roboty nie zmieniają 
stanu zagospodarowania terenu. Projekt obejmować będzie następujące roboty. 
 
- wyburzenie istniejących fundamentów (podwyższenia posadzki) i wykonanie nowych, 

zlikwidowanie istniejącego zagłębienia w posadzce. 

- wykonanie kanału technologicznego w posadzce 



- wykonanie ściany działowej w konstrukcji lekkiej wydzielającej pomieszczenie chlorowni. 

- wykonanie otworu drzwiowego – wejścia do chlorowni 

- wykonaniu okładzin ściennych z glazury w pomieszczeniu WC, chlorowni i posadzek z płytek 

gresowych w pomieszczeniu chlorowni, WC, dyżurki oraz komunikacji 

- malowaniu ścian i sufitów 
 
 
 
8.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
 

8.1. Wykopy 
Wykopy pod fundamenty wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparki z 

odwózką ziemi do poziomu 20 cm ponad poziomem posadowienia  fundamentów. Pozostałe 
wykopy pod fundamenty wykonać sposobem ręcznym. W przypadku natrafienia na grunty 
nasypowe lub organiczne należy je wybrać do stałego gruntu, a miejsca te wypełnić, do 
projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10 

 

8.2. Fundamenty 
Pod zbiorniki wewnątrz zaprojektowano fundamenty żelbetowe 160x160x180cm oraz 

100x100x80cm z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie stalą AIII-N według dokumentacji 
rysunkowej. Warstwę wierzchnią fundamentu zatrzeć na gładko 

 
 

      8.3        Posadzki 
 
 W hali technologicznej projektuje się skucie istniejących fundamentów pod 
urządzenia oraz wypełnienie istniejącego zagłębienia w posadzce betonem. Należy wykonać 
nowe fundamenty z żelbetowe. Szczegółowy zakres pokazano w części rysunkowej. 
Projektuje się wykonanie kanału technologicznego 270x40x60cm z betonu lub z gotowych 
kształtek prefabrykowanych. 
 W pomieszczeniu chlorowni, WC, dyżurki i komunikacji projektuje się wykonanie 
posadzki z płytek gresowych na kleju z fugą  2 mm. Płytki o wymiarach 30x30 cm w układzie 
karo, antypoślizgowe, w kolorze jasnym. Pod płytkami wykonać izolacje przeciwwilgociowe. 
Posadzki wykończyć cokołem o wysokości 15cm z płytek tego samego rodzaju co posadzka. 

Posadzek nie wykonywać na fundamentach na hali technologicznej. Posadzki 
istniejące w miejscach gdzie nie projektuje się robót pozostają bez zmian. 

 
 

8.4      Ściany działowe 
 
W pomieszczeniu hali technologicznej projektuje się wykonanie ściany działowej 

wydzielającej pomieszczenie chlorowni. Ścianę wykonać jako lekką np. z profili stalowych 
C100 pokrytych obustronnie płytą GK. Pomiędzy profile układać wełnę mineralną stanowiącą 
izolacje akustyczną. Ściana na całej wysokości pomieszczenia. 

 



8.5 Roboty malarskie. 
 
W budynku przewiduje się wykonanie robót malarskich. Malowanie ścian i sufitów 

farba lateksową. Do wysokości 2,0m wykonać lamperie zmywalne. 
 
 
8.6 Otwór drzwiowy. 

 
W budynku w ścianie w osi 1 projektuje się wykonanie otworu drzwiowego. Otwór o 

wymiarach 100x207cm. Przed wykonaniem otworu obsadzić nadproża prefabrykowane 
2xL19 o długości 150cm.  Po wprowadzeniu urządzeń do budynku otwór zamurować. 

 
 

      8.7 Stolarka drzwiowa. 
 
 Projektuje się zastosowanie drzwi stalowych, pełnych, z nawiewem powietrza. 
 

 
       8.8 Okładziny ścienne. 

 
W pomieszczeniach chlorowni i WC wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

glazurowanych o wymiarach 20x25cm w kolorze jasnym. Przed wykonaniem okładzin usunąć 
warstwy lamperii olejnych. Nie układać płytek na istniejących lamperiach.  

 
 
 
9.  INNE USTALENIA. 

 
Roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy 

współpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji należy stosować materiały i wyroby 
budowlane posiadające certyfikaty jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku. 

 

 
10.  OCHRONA KONSERWATORSKA. 

 
Działki nr geod. 191/4 nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
11.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

 
Działki nr geod. 191/4 nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
 

 
 
 
 



12.  ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA. 

 
Brak jest istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia 

użytkowników opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków - według tego typu 
obiektów. Nie występują ścieki szkodliwe dla środowiska. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w 
tym zapachów, pyłowych i płynnych  - nie występuje. Wytwarzanie odpadów stałych - 
według tego typu obiektów. Odbiór na podstawie umowy z wyspecjalizowanym 
przedsiębiorstwem. Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, w szczególności 
jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych - nie występuje. Wpływ obiektu na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
- przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ 
obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez 
wyeliminowanie z budynku wszelkich czynników, instalacji i urządzeń mogących pogorszyć 
stan środowiska.  

 
 
 
13.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLOKOWANIA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Nie występują. 

 
 
 
14. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO  
 

a. bezpieczeństwo konstrukcji 
Konstrukcja obiektu zaprojektowana została zgodnie z polskimi normami dotyczącymi 

projektowania i  obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
b. Bezpieczeństwo pożarowe  
Budynek spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa pożarowego.  
 
 
c. Bezpieczeństwo użytkowania 
Budynek spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania. 
 
 
d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska 
Nie przewiduje się w budynku żadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest 

zaliczony do inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na środowisko. W budynku 
znajduje się instalacja wod-kan, elektryczną. odprowadzenie wód deszczowych za pomocą 
rynien, rur spustowych. 



e. Ochrona przed hałasem i drganiami 
Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniają wymagania izolacyjności akustycznej. 

Nie stosuje się urządzeń emitujących hałas i wibracje. 
 
 
f. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród 
Zastosowane urządzenia oświetleniowe, urządzenia wentylacji, grzewcze 

charakteryzują się niskim zużyciem energii. 
g. Zaopatrzenie w media 
Bez zmian.  
 
h. Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów  
Wody opadowe odprowadzane na tereny własnej działki. Odpady bytowe 

składowane są w pojemnikach w wyznaczonym, zadaszonym miejscu, dostępnym dla 
wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa usług komunalnych.  

 
i. Sposób utrzymania właściwego stanu technicznego 
Za utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku odpowiadać będzie zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane, właściciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest 
on zobowiązany zapewnić użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i 
estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 
sprawności technicznej. 

 
j. Usytuowanie obiektów na działce budowlanej 
Budynek spełnia wymagania w zakresie nasłonecznienia i przesłaniania  
 
k. Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich 
Budynek zostały usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich i nie oddziałuje negatywnie oraz nie stwarza uciążliwości poza granicami własnej 
działki. 

 
l. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy 
Informacje dotyczące zagrożeń podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















