Hala technologiczna
Stacji Uzdatniania Wody
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Woda uzdatniona Woda uzdatniona 6. | Lacznik amortyzacyjny ZKB DN125 - projektowany
na siet wo dociagowq bi " ; 5. | Izolator przeptywéw zwrotnych HA216 DN20 na przytacze do weza - proj.
Ze zpblornika wyrownawczego - - .
DN 110 PVC DN110 y d Orurowanie i ksztattki - stal nierdzewna AISI 304 4. | Zawdr antyskazeniowy typu EA PN 10 DN 100 - projektowany
Ksztattki wg norm DIN: 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10) 3. | Zawor do opalania do pobierania probek wody do badan - projektowany
- - 2. | Wodomierz DN8O - projektowany
Srednica | ,, | Srednica zewnstrzna 1. | Zestaw hydroforowy ZP CRIE 4.10-5/3,0kW + TP 100-110/4/3,0kW - proj.
nominalna wg ISO [mm]
DN 10 | 3/8" 1.2 Lp.| Element:
DN 15 172" 21,3 Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
DN 20 3/4" 26,9 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
ON 25 X 331 NAZWA INWESTYCJI: Igwgstor:
DN 32 | 11/4 b24 Przebudowa stacji uzdatniania wody "Wierzchoniow"| 2" a
DN 40 11/2" L83 L g D Kazimierz Dolny
DN 50 > z 0'3 w miejscowosci Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5
: . 24-120 Kazimierz Dol
DN 65 | 2 1/2" 76,1 OBIEKT: . . e
DN 80 | 3" 88,9 Stacja uzdatniania wody "Wierzchoniow" Faza opr.:
DN 100 | &" 14,3 w Witoszynie, gm. Kazimierz Dolny, dz. nr 191/4 | Proj. Bud.-Wyk.
DN 125 | 5" 1397 TYTUL RYSUNKU: Skala: 1:20
DN 150 | 6" 168,3 -
DN 200 | 8" 219,1 Rzut zestawu hydroforowego Data wykonania:
Funkcja: |{Imie i nazwisko| Upr. bud. nr |Branza|Podpis:
) | inz. Arkadiusz ) 05.2016
Projektowat: Malik LUB/0048/PWOS/08| sanit. N K
Sprawdzit: |9 N2 Romuald) e b7s | sanit rrysunkd
prawdzi: Tartowski )
Asystent drinz. Antoni sanit 5
projektanta: Grzywna ) :




