Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL
inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10, tel. 508 108 548

EGZ.NR

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania

$ciekdw

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

NAZWA INWESTYCJL:

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES:

GMINA KAZIMIERZ DOLNY

,WIERZCHONIOW” W MIEJSCOWOSCI WITOSZYN

DZIALKA NR 191/4—obreb Witoszyn, gm. KAZIMIERZ DOLNY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXX- obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich

| $rodlgdowych, budowle zrzutéw wdd i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania

wody, oczyszczalnie Sciekdw

INWESTOR:

GMINA KAZIMIERZ DOLNY, UL. SENATORSKA 5, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | DATA | PODPIS
PROXEFQ?WAL Tﬂgrr;”kzmﬁ‘;i' 2331/Lb/84 | ARCHITEKTURA | 05.2016
SPRAWDZIL mgr inz. arch.

ARCH. Wactaw Kondziota 2550/Lb/85 ARCHITEKTURA | 05.2016

mar inz. Rajmund
RO OWAL | T kel | LUB/0189/PWOK/12 | KONSTRUKCJA | 05.2016
mgr inz. Marcin

Sigﬁl\g’%“ Regmunt- | LUB/0187/PWOK/12 | KONSTRUKCJA | 05.2016

' Sobieszczanski




el

Czesc graficzna

* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.
* Rys.

* Rys.

A0
Al
A2
A3
A4
A5
A6
K1
K2
K3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Uprawnienia projektantéw/sprawdzajgcych
Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej
Oswiadczenie projektantow/sprawdzajacych

Opis techniczny

- PLAN SYTUACYINY

- INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA

- INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A

- INWENTARYZACJA - ELEWACIE

- STAN PROJEKTOWANY - RZUT PRZYZIEMIA -

- STAN PROJEKTOWANY — PRZEKROJ A-A

- STAN PROJEKTOWANY - ELEWACIE

- FUNDAMENT F2

- FUNDAMENT F1

- KANAL TECHNOLOGICZNY, PODWYZSZENIE POSADZKI

1:1000
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50

str.

str.

str.

str

str.

str

3-6
.7-10
11
.12-20

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



-
w Lub ..c.n:;; \ ; ) . . . p o .
Bty laudis e, fhotls : Ny 26,10, (a8 CUywuielhe) e lanak e alilc kit e, M IZA ne . : e srainlony ooa
”.muz..,:..:__ ﬁr?.w:,a_z: ) ;._z.._,...rsw.rmg.,....,.. dnin 26,100 o84 . . ywutelite) ——ulianak.cal »,,nwm,..fr._mﬁ,m»a btttz i [0S0 it abnlony a) dn

2131 /Lb/Bd. | . @ * s i 1/ eporzgdsenia projektiw w zakrosie roewigzei:

a/ orchitektonicenyoh wezelkich abiektgw Sudowlanyeh,
b/ konstrukey jno-budowlenych obiekiscs vudowlonyeh w Sudowe

.. LEGYZJA O SIWIBRDZENIU PRZYGOTOVANIA ZAWODOIWEGO

) ' - : . nictwie oadb fizycznych, 2 wylgaurzenien kongtruke i fundn-
do pelutenta sabiodztelnyeh :.:.8.:.. techulozayeh w _E._.e.c:_a.c.”_a . _ mentdw, gkebokioh 4 trudniedazych konslrahe ji Otolyeanio
_ . P S 4 niewyzneczulnych.
N3 podstawty —..P.bm.n...._.,..mi..r'%.ma...m...a.._.H;..,.i 1§ 13 ust, 1 pkt, ,..__.._.....;..._:m ST "2/ w budownictwle osdd fizyazaych ~ do kivrowania, nadsorowania

i kontrolownnia budowy, klerowsnia i kentrolowenia wylwirza.

" .f - : | - . .
rorgrauntzanio Ainlstra Cospoderkl Tergnowe) | Qchrony Srodowiska = dnin 20 hilago 1978 +. nia konp trukeyjnyeh ulamentdw budowlanych orez ocenlaniu § b

g ¢ , . * nio otanu technicznego obloktdw :zcozwn.s,,_.m_. i, » wylgezgndem
w apriede samodelelnyeh funkefl tachnicznyeh w budownletwio (Ot. U. Nr 8, poz, 46) stwlordza ° konstruke ji fundamentdw grebokich i trudniejnaych kongtruhe ji
) . s - statycsnie niewyznaczolnych. ;
siq, te: Obywaiel(ka) ._..)I.IL\,:n...w,.w...ﬂ...u.._wh&.ﬁ!....%%%ﬂ?.m ; - Y ;
— 3 ,a..%.ﬁ..u._.ié.gm..pmmwmmnga__ i ;v

b

Welnans {1 dula .....o.k;ﬁ..ﬁ..ﬂ.m..a. _u.a,m.: ...f. -dBronzynie o

. it Andizg) Tout by
paslanda peaygetowanie wnwadaiy upiawatsisjnen do wylionywanta samodzietnyeh funke)l ;

’ _.w..b..gmﬁm“ 3 ...m....m. A~.W>.... LA

ceee
——— e

we ey

i ; owa_.»:w»o:mngo : . “
" apesiMnmet g o e SR ....cmu._im.ﬂsm&.._‘.ﬂbﬂ”mm:am_..!:.::..._.. pram= 2 ; .
wonatiesie e : . 3 : : - g
e S e IR 14 1 A9 H :L-._oﬁ._ = . Mo
Wn G0 HEM 1 BABUAZE 1000 4y, ’ B TR TR TRy NQ N@.OQ&HOWO . ’ trbirl> L plenrath
: ; 7 oryginclem .
& . - wg.m_u@ﬂn*f 02&&&:—1 : :

o or %.cu
N _ T
| | - | mgr ?._Wi.:» epacki

R




Vs

Gamard _.:vlh : ; - .t‘! et wng . . ] . e en wivng-ysi 2 ,Lw.nwxn.q.l
co p , f - . J .t o wiaernefsade)
™ . . . . . . s g g -
. v s - . e . e > ...,u_n.ﬂavw.?
Ry . . : .
! ' Usuremopns Prsiosds (vapes ; ; .
o . . . feuZoyuo3 ey THoIa ; : ygoueioeds
.~ i s Lsrc
’ TIgEos T §o§m gzwo@ ?54%05 . .
i _..uxﬁ_- au»a_c_uvaaﬂ c_a-inoxrs op- ouz.aqﬁssoa: okovosﬁ o_ﬁssogﬂ.a -uatoa
, . . ST = STRORT A ! Ty 8 STIFEETA [ VTP (sMeuozpom
. .nuanﬂwsomcn?mﬁa o«nuohumam e i ’ . o 4 7 ﬁ.m:..m........oﬂl..w.........u...mx .
ﬂnuuaﬂonau nohuwn.o.ac?uv T nu.ﬁonoﬁu mpjuamepuny ﬂnuu?uvm. 3 ‘ uam:au.—d MCARIE o o .
-uoX watuszobEAm Z. - n3Jsods ¥ nyulzoodda S pXMLIZOT- MPTIR, €D . fonmusvn 1 Sy e o (FP1eMA u,.é-
#us.ocasnm ﬂﬂzocnn zodo’ no.anun»n«m qpso o«sau«nrogp & FIMODNY. /g -+ ‘ < FOIZaN o Y z,cm U935 — REToBh . Ell q0 ‘ez ‘b .
o .3039359 OIATRZEHN \a.. T 59233 toy ‘zod g uz n ne 2535»3»3 ™ 1PAnzoymoe) ._.uanuu nu»q?_uvoﬁﬁ a_ku,au? s
.owonuonﬁ_cmp nue,8 unﬁman b 2 ou:n.nnooo ‘zex0 takueTMopng no3 v :
-uamea- n&hnwhuwavaccu “widezteARN oudgoﬂanwnox T sTUsMOIeTY .- . - 3 mh: ouss. on vjop 2 cﬁ_s%oum Auorgao .33322. Iavo%su ﬁ_-_n_z u_cau_.un.o%eu
Jvno.u T Amoépnq uﬁcuao.no.uuuoa 3 a?mso.noucuc .u.mcc;ona«x /2 . . Lo
iwofa . . = ..E,. T md 1 ,.a.. el m 1L 5 Ty S simerspod N .
-[@zouzimatu oaanohuu«n ﬂwuxapucox Aoasun.a.mﬁ.:ku T ‘Yo H0qdE? . . ' -
A93usmepUNE’ T¢ OXNISUOR ‘WA TUIZIHELY 2 SUOAUZDLZTT AQEO QTAL, - 1 .. . . eImpdyumopnq 5 n_uaﬂuuuﬂ.?o- .qox.:.u Aon.-—o_a—_cn-en -_..a_ﬁna op’.

~oTumopng A &uh:u.nzocsn souu_oﬁno :ua:aﬁ;ou:n..onguxgﬂanox \p
.aohnaﬂsaunn meINe TG0 nuaxﬁouns nu?uuﬂco»xu:nuﬁ e QEOQOB@N d—Zo.BOhOOE& bEmNnEm;?nm O <~Nh0mn

1pezbimnzox o.«um,ﬁaa s svaumwoua nﬁﬁnvvnasaa N ’ : o v e T ) 8 \nq 0462 *

. (omumay wep) oo " L e
o E:eﬁ.se% ol ééﬂga&t {wHeieniao TG TTETIRE e AN ...,_,_,__,_,.“,.wm"ﬁ,wwss m_nﬁﬁmﬁ
L i : ; " U bpuifqng A

o VT _oﬁc? Rtk




r LUBELSKA
i OKREGOWA
falieE 1 ZT B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.TI3140-T13240/12

Luklin, dnin 4 grudnks 20121

DECYZIJA

Ma padstowie et 24 w1 pkt 2 wstawy 2 dnia 15 grodmin. 2000 1, 0 samorzgdach sawodowych architekiow, lmbynieniw
Budowmiclwa oz urbenisiw S Dl 2 2000 ¢ Br S poe 42, 20 3m, £ org 13 wed, 1 pht 103, art, 14 usd, 1 pht 2 uslawy » dniz 7 lipca
1954 1, Prwno badowlane § feks) jednality D 1, £ 2006 . Wr 156, paz, 1018 2o emd, 0§ 10 it 1 plet. 1, B 156 B 17 wust. 1 pht. 1§ 2
rezporzgdzenin Ministra Transporin | Budownictwa z dmin 28 kwizindn 2008 row  sprawie somodziclmyeh finkeji techniceyeh w
budawmictwic f Dz ULz 2006 &, W &3 poz 5THY, w rwigeky 2z arl 104 § 1 Kodeksu posigpowania ndministracyjoege /Dl 2 20001,
Mr 898, poz FOTT e am.

stwierdzmmy, e

Pan Rajmund SMARKALA

magister intynier
uredzony dnin 31 sierpnin 1984 . w Szcaebrzezmymie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0189/PWOK/12

do projeltowania § kierowania robotarni budowlanymi bez ograniczen
w specialnosel konstrikeyfno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwinzku & wweglgdnienicm w ealogel 2pdania strony, nn podstawie art. 107 § 4 Kopa odstgpoje shy od uznsadnienia
dicyi Znkres aslurych uprawnien budmwimnych wikeznpo ne odwrocie Secygi.

Powerenbe

I Zpodnle z orl 12 wst 7 wiw usnwy Prawe budewlone — podstowg do wykonywanin samedzielnych fmkeli seehaleaych w
hisdewnletwie stancwl wils, w drodze decyzji, do centralnege rejesing Gkivnege Despekiors Madzone Budewluege oraz wpis o lisle
coonkiw wisdciwe| izhy somormdu enwodowega, potwienlzony znswindczeniem wydanym preez ig lzbe, = chrilonym w nim
terminem witnadc,

2 Od decyzji nindgjszei shizy adwobnniz do Krajewsj Komisii Ewalifikncyjnej Palskie] keby Indymicrew Budewnictwn w Wamszawiz, =2
podrednictwem Okrppowe] Komisji Kwolifkooyjne Lobelskic) Olrggowej Teby Intymierdw Budowalctwn w Lubfinic w ierminic
exlerist dni ol dnia jof desgeeedda,

Shind orzekajqey Ohrggowe] Komisfi Kwaliilikacyjncy
Clpnek Crlonek Prewodmiczpey

dr hubTae Annn Halscka

drinz LAndrze] Pichla

Otrzymaly:

Fen Hnjmund Smorkaln
Gorgjen Zugroble 484,
21463 Riodecamicn
2, Gliwty lspelior
Hodrom Budowlancpo
3, wh




3 LUBELSKA

4|_ FK§ = GBD w: Lublin, drin 4 grodnin 2012 1.

INZYNIERDOW
BUDOWHNICTWA

LONB.ORE.TIIAE-7132038/12

DECYZJA

MNa podieawse ar 24 ust | it 2 siowy 2 dals 15 prededs 2000 £ o samorzdach zowodowych mrchisekitw, imbynderiw
hmlownisctva orag orbanidow { Dell, @ 2001 v Nr 5 poe 42, 20 6, £ ark13 vde 1 phe 1§ 2, ort 14 ust, 1 pht 2 ustaewy 2 dnia 7 lipes
1994 r. Prawn busdpwlone [ teks jednality Qe U, 7 2006 £, Nr 136, pae |18 2 ened, |§ 10 use B plut. 1, § 1505 17 ust, 1 pkt 1§ 2
rozporegdzenin Mimisir Transpory | Bodowniotwa 2 ednin 28 bwietia 2000 5. w  spawic ssmadzelnych  fmkgli wechmiconych w
hsclorwenictwie /Do Uz 2006 ¢ Mr 83 poz. $78/, w awigeku 2 ort, D04 § | Kodeksu postgpowonio admimistracyneps £ Dz U, 2 20001,
Hr 98, poz 1071 2o am.

stwierdzamy, &2

Pan Marcin REGMUNT - SOBIESZCZANSKI

magister indynier
uwrodzony dnia 5 marce F9B5 . w Krafniku
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0187/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotarni budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kanstrukeyfro-budowlanef

UZASADNIENIE

W ozwlarlu 7 oweplpdnieniem w calodel spdanin sirony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa odsigpaje sie o uasadnicnia
decyzil Znkres madnnveh uprawnicd budowdnnych wakaznno na odwrogie decyzji,

Poirezente ¢

1. Zpoddwie 2 orl 12 wst 7 wiv ustuwy Proowa buedewlone — padstowg do wykunjumlu snrmdminrm fimbkeji techniemmych w
hudownkenwie stemowl wpis, w drndee decyejl, do e po rejesing G ] ucsndamege orax wipls o lisly
clenkiw whsdclwe| leby somomgdu zowedowegs, polwierdzony suéwindczeniem n)'dluqrm preez 1:- falsg, ® clredbomym wonim
terminem wimaici,

1 Od decyzji nindgjeze] sluzy odwolanie do Krajowe] Komigi Kwalifkncyjne] Polskicj brhy Imbynicrow Budowriciwn w Woeszanie, 72
podredeictwen Olrggowe) Komisgh Kwabilikocypne] Lubetskie] Olrggowej laby Intymieriw Tulownictiwn w Lablinie w terminie
exiermmsiy dni nd dnin jej diegorenin.

Sldud orzeknjgey Cloggowe] Komisit Kwalililkacyiney

“elick Calonek Przewodniczacy
Y A JLU—R
dr k. fuslrze| Phehla int. Wiesiaw e hobe [ Anan Halickn

Oitrzymiaji:
F-Pn Marzin Regmant - Sobieszezanski
Batosz Pierwazy 32,
23-320 Botorz
2. Gldwny Inspkiir
Mademru Budewlanego
3wl




Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

<

Lubelska Okregowa Rads Izby Architektdw Rp zaswiadcza, 7e:

mgr inz,

posiadaigey kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznyeh w bud
akresie posiadanych uprawnien nr 2331/Lb/84,

W specjalnodci architektoniczrej i w z
jest wpisany na liste cztonkdw Lubsis
pod numerem: LB-0057,

Czionek czynny od: 04-04-2002 r,

architekt Marek Michatl Mizak

kiej Okregowej Izby Architektdw RP

Data i miefsce wydenerowania zaswiadczenia: 23-03-2016 r. Lublin,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-G6-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemis
Maria Balawejder—}(antor, Przewodnic

Nrw

informatycznym Izby Architektéw RP przez:
zgca Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

eryfikacyjny zaswiadczenia:

LB"GG5?~2295m3B42w8133~C9E2

BUdownii

Dane zawarte w ninfejszym zagwiadezeniy mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie interneto

wym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sle bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wactaw Stanistaw Kondziota
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2550/Lb/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0108.

Cztonek czynny od: 06-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0108-87A3-67E3-986C-EF34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg, Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MTY-I8J-7G3 *

Pan Rajmund Smarkala o humerze ewidencyjnym LUB/BO/0030/13

adres zamieszkania m. Gorajec Zagroble 48a, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy
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® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VZ6-SFM-PQZ *

Pan Marcin Regmunt - Sobieszczarnski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0035/13

adres zamieszkania ul. Batorz Pierwszy 52, 23-320 Batorz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy
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Lublin 31 05 2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z

pozniejszymi zamianami) o$wiadczam, ze opracowany/sprawdzony przeze mnie projekt dotyczacy:

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) STACJI UZDATNIANIA WODY ,WIERZCHONIOW” W
MIEJSCOWOSCI WITOSZYN GMINA KAZIMIERZ DOLNY, DZ. NR 191/4

Inwestor:

Gmina Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny

zostat sporzadzony zgonie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Marek Mizak
upr. nr 2331/Lb/84

20-246 Lublin
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY (MODERNIZACII) STACJI UZDATNIANIA
WODY , WIERZCHONIOW” W MIEJSCOWOSCI WITOSZYN
GMINA KAZIMIERZ DOLNY

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza dziatki skali 1:1000,
- inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku — maj 2016,
- informacje dotyczgce stanu technicznego budynku zebrane w trakcie wizji lokalnych

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

2.1 Przeznaczenie obiektu.
Istniejgcy budynek przeznaczony jest do poboru i dostarczania wody do sieci
wodociggowej dla potrzeb lokalnych gminy.

2.2 Forma architektoniczna.

Budynek wolnostojgcy w ksztatcie prostokata, parterowy niepodpiwniczony,
jednonawowy o konstrukcji podtuinej ze stropem Kleina. Wymiary budynku to 11,80m x
6,48m, wysoko$é wewnatrz 3,60m.

2.3 Program uzytkowy

W przedmiotowym budynku znajduje sie urzadzenia przeznaczone do obstugi ujecia
wody. Ulokowane sg one na Hali technologicznej, ktora zajmuje wiekszo$¢ powierzchni
budynku. Ponadto w budynku zlokalizowane jest pomieszczenie Dyzurki, WC i Komunikacja.
Uktad pomieszczen przedstawiono na zatgczonej inwentaryzacji. Obiekt nie jest
przeznaczony na staty pobyt ludzi.

2.4 Dane techniczne

Dane techniczne obiektu:
- pow. zabudowy 76,46 m2
- pow. uzytkowa 60,85m?2
- kubatura 351 m3



3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

3.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe.

tawy fundamentowe z betonu B10, Sciany fundamentowe z betonu B10 wylewane.
tawy fundamentowe pod sciany zewnetrzne zbrojone stalg St3S 4@10. Fundamenty pod
urzadzenia z betonu B10. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem grubosci 3 cm na
lepiku asfaltowym i obmurowane $cianka dociskowg z cegty petnej kl. 100 na zaprawie
cementowej M30.

3.2 Izolacje.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym
na gorgco. Izolacja pionowa $cian fundamentowych z lepiku asfaltowego. Paraizolacja stropu
z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na goraco.

Izolacja termiczna scian fundamentowych ze styropiany gr. 3cm. Ocieplenie stropu
wetng mineralng gr. 10cm. Ocieplenie nadprozy i wiencOw poprzez obmurowanie bloczkami
gazobetonowymi M700 gr. 12 cm.

3.3 Roboty murowe.

Sciany zewnetrzne nadziemia z bloczkéw gazobetonowych odmiany M700. Sciany o
grubosdci 38cm z pustka powietrzng 2cm. Sciany murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej.

3.4 Wience, nadproza.

Na scianach zewnetrznych wierice zelbetowe z betonu B10 zbrojone stalg St3S 4@10 i
310 (Sciany podtuzne). Wience ocieplone gazobetonem M700 o grubosci 12cm. Nadproza
okienne i drzwiowe z betony B10 zbrojone stalg St3S 2(12. W czesci nizszej budynku
nadproza jako wience opuszczone 13cm ponizej stropu. Nadproza ocieplone gazobetonem
M700 o grubosci 12cm

3.5 Strop.

Strop Kleina z ptytg typu lekkiego z cegty petnej kl.100 na zaprawie cementowej M50
zbrojona stalg St3S @6 w co drugiej spoinie (co 27,5cm). Belki stalowe 1180. Srodniki belek
obetonowane betonem B10



3.6 Dach.

Dach drewniany o konstrukcji jetkowej dwuspadowy. Elementy konstrukcji z tarcicy
iglastej kl. 33 impregnowanej srodkiem grzybobdjczym i ognioodpornym do granicy
trudnozapalnej. Krokwie o wymiarach 7x14cm, jetki o wymiarach 7x14cm, murtaty 12x12cm,
kotwione w wiericu kotwami @12. Rozstaw kotew co 1,5m. Pokrycie dachu z ptyt azbestowo-
cementowych falistych na tatach drewnianych 3,8x5cm w rozstawie co 55cm. Wyt3gz na dach
o wym. 75x75cm obity blacha. Okapy i szczyty obiye deskami o grubosci 32mm.

3.8 Kominy.

Kominy z cegty ceramicznej petnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej M30 o
przewodach 14x14cm (wentylacja) i 14x20cm (dymowy). Posadowienie komina na
fundamencie betonowym z betonu B10. Przykrycie komina czapka betonowag gr. 7cm.

3.9 Sciany dziatowe.
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych M700 grubosci 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M30 ustawione na fundamencie betonowym.

3.10 Posadzki.

W budynku posadzki betonowe grubosci 3cm. z cokolikiem na podtozu betonowym i
podsypce z piasku. Spadki wyprofilowane w kierunku wpustéw podtogowych. Poziomy
posadzek pokazano w czesci graficzne;.

3.11 Tynki.
Tynki wewnetrzne cem.-wap. kategorii lll wykonane recznie. Cokoét zewnetrzny — tynk
cem.-wap. kategorii lll wykonany recznie. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne.

3.12 Stolarka i $§lusarka
Okna i drzwi drewniane typowe.

3.13 Malowanie

Lamperia olejna do wysokosci 1,70m, w pomieszczeniu WC do wysokosci 2,0m,
dwukrotne malowanie. Sciany powyzej lamperii oraz sufit malowany mlekiem wapiennym
(dwukrotnie). Elementy drewniane malowa¢ dwukrotnie farbami olejnymi.



3.14 Obrobki blacharskie

Obrobki  komindw, pasow okapowych, desek szczytowych, podokiennikow,
wywietrzaka z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm. Rynny @120mm, rury spustowe
@100mm z blachy stalowej ocynkowane;.

3.15 Utwardzenie przed budynkiem
Przed wejsciem ptyty betonowe z betonu B10 na podsypce z piasku.

3.16 Wentylacja

W budynku wentylacja grawitacyjna. W hali technologicznej wywietrzak dachowy
@300. Pozostate kanaty wentylacyjne murowane 14x14cm. Ponadto w $cianie hali
technologicznej wentylator osiowy @450

4. INSTALACIE.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- technologiczng

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- osSwietleniowg

- odgromowa

- sitowa

- instalacje automatyki i sterowania

5. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin, pomiaréw, obliczen, w zwigzku z zamiarem
Inwestora do przebudowy (modernizacji) budynku stwierdza sie co nastepuje:

- przedmiotowy budynek ujecia wody w Witoszynie, gmina Kazimierz Dolny, na dziatce
191/4 moze by¢ nadal bezpiecznie uzytkowany. Ogélna ocena stanu technicznego budynku
ksztattuje sie na poziomie dobrej, w zwigzku z tym nie stawia sie wytycznych
wykonawczych dla przedmiotowego obiektu. Nie stwierdzono przeciwwskazan dla
wykonania robét budowlanych.

- roboty budowlane nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujagcych warunkéw
technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie.



PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych wewnatrz budynku stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Witoszyn, w gminie Kazimierz Dolny, dz. nr 191/4. Obecnie
budynek wykorzystywany jest zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonanie robdt
budowlanych spowoduje wydzielenie dodatkowego pomieszczenia chlorowni z
pomieszczenia hali technologicznej przy pomocy sciany dziatowej, wykonanie fundamentéw
pod projektowane urzadzenia technologiczne, wykonanie robdt malarskich, oktadzinowych.
Do pomieszczenia prowadzié¢ bedzie oddzielne wejscie. Wejscie gtéwne do budynku poprzez
przedsionek (komunikacja). Z przedsionka dojscie do pomieszczenia dyzurki, WC oraz hali
technologicznej. Budynek nie jest przewidziany na staty pobyt ludzi.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA:

NR NAZWA POWIERZCHNIA [m2]
1 KOMUNIKACIA 3,07
2 WC 2,83
3 DYZURKA 12,62
4 HALA TECHNOLOGICZNA 37,53
5 CHLOROWNIA 4,80
RAZEM: 60,85m2

6.1 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oraz aktualnymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie stwierdza sie ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie
w granicach dziatki 194/4

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna i funkcja obiektu bez zmian. Projektowane roboty nie zmieniajg
stanu zagospodarowania terenu. Projekt obejmowac bedzie nastepujace roboty.

- wyburzenie istniejgcych fundamentow (podwyzszenia posadzki) i wykonanie nowych,
zlikwidowanie istniejgcego zagtebienia w posadzce.
- wykonanie kanatu technologicznego w posadzce




- wykonanie Sciany dziatowej w konstrukgcji lekkiej wydzielajgcej pomieszczenie chlorowni.

- wykonanie otworu drzwiowego — wejscia do chlorowni

- wykonaniu okfadzin $ciennych z glazury w pomieszczeniu WC, chlorowni i posadzek z ptytek
gresowych w pomieszczeniu chlorowni, WC, dyzurki oraz komunikacji

- malowaniu $cian i sufitow

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

8.1. Wykopy
Wykopy pod fundamenty wykonac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparki z
odwodzka ziemi do poziomu 20 cm ponad poziomem posadowienia fundamentéw. Pozostate
wykopy pod fundamenty wykonaé sposobem recznym. W przypadku natrafienia na grunty
nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetnié, do
projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10

8.2. Fundamenty
Pod zbiorniki wewnatrz zaprojektowano fundamenty zelbetowe 160x160x180cm oraz
100x100x80cm z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie stalg Alll-N wedtug dokumentacji
rysunkowej. Warstwe wierzchnig fundamentu zatrze¢ na gtadko

8.3 Posadzki

W hali technologicznej projektuje sie skucie istniejgcych fundamentéw pod
urzgdzenia oraz wypetnienie istniejgcego zagtebienia w posadzce betonem. Nalezy wykonad
nowe fundamenty z Zelbetowe. Szczegdétowy zakres pokazano w czesci rysunkowe;.
Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego 270x40x60cm z betonu lub z gotowych
ksztattek prefabrykowanych.

W pomieszczeniu chlorowni, WC, dyzurki i komunikacji projektuje sie wykonanie
posadzki z ptytek gresowych na kleju z fugg 2 mm. Ptytki o wymiarach 30x30 cm w uktadzie
karo, antyposlizgowe, w kolorze jasnym. Pod ptytkami wykonac izolacje przeciwwilgociowe.
Posadzki wykonczy¢ cokotem o wysokosci 15c¢cm z ptytek tego samego rodzaju co posadzka.

Posadzek nie wykonywa¢ na fundamentach na hali technologicznej. Posadzki
istniejgce w miejscach gdzie nie projektuje sie robét pozostajg bez zmian.

8.4 Sciany dziatowe

W pomieszczeniu hali technologicznej projektuje sie wykonanie Sciany dziatowej
wydzielajgcej pomieszczenie chlorowni. Sciane wykonaé jako lekkg np. z profili stalowych
C100 pokrytych obustronnie ptytg GK. Pomiedzy profile uktada¢ wetne mineralng stanowiaca
izolacje akustyczna. Sciana na catej wysokosci pomieszczenia.



8.5 Roboty malarskie.

W budynku przewiduje sie wykonanie robét malarskich. Malowanie scian i sufitow
farba lateksowa. Do wysokosci 2,0m wykona¢ lamperie zmywalne.

8.6 Otwor drzwiowy.
W budynku w $cianie w osi 1 projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego. Otwor o

wymiarach 100x207cm. Przed wykonaniem otworu obsadzi¢ nadproza prefabrykowane
2xL19 o dtugosci 150cm. Po wprowadzeniu urzagdzen do budynku otwdr zamurowac.

8.7 Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie zastosowanie drzwi stalowych, petnych, z nawiewem powietrza.

8.8 Oktadziny scienne.
W pomieszczeniach chlorowni i WC wykonac¢ oktadziny scienne z ptytek ceramicznych

glazurowanych o wymiarach 20x25cm w kolorze jasnym. Przed wykonaniem oktadzin usung¢
warstwy lamperii olejnych. Nie uktadac¢ ptytek na istniejgcych lamperiach.

9. INNE USTALENIA.
Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby

budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Dziatki nr geod. 191/4 nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dziatki nr geod. 191/4 nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.



12. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA.

Brak jest istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie S$ciekdw - wedtug tego typu
obiektow. Nie wystepuja scieki szkodliwe dla srodowiska. Emisja zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje. Wytwarzanie odpaddéw statych -
wedtug tego typu obiektow. Odbidor na podstawie umowy z wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwem. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje. Wptyw obiektu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez
wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikéw, instalacji i urzadzen mogacych pogorszy¢
stan srodowiska.

13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLOKOWANIA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.

14. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

a. bezpieczenstwo konstrukgcji

Konstrukcja obiektu zaprojektowana zostata zgodnie z polskimi normami dotyczacymi
projektowania i obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

b. Bezpieczeristwo pozarowe
Budynek spetnia wymagania odnosnie bezpieczenistwa pozarowego.

c. Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek spetnia wymagania odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania.

d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Nie przewiduje sie w budynku zadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest
zaliczony do inwestycji moggcych oddziatywac¢ negatywnie na srodowisko. W budynku
znajduje sie instalacja wod-kan, elektryczng. odprowadzenie wod deszczowych za pomoca
rynien, rur spustowych.



e. Ochrona przed hatasem i drganiami
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej.
Nie stosuje sie urzadzen emitujgcych hatas i wibracje.

f. Oszczedno$¢ energii i izolacyjno$é cieplna przegrod

Zastosowane urzadzenia oswietleniowe, urzadzenia wentylacji, grzewcze
charakteryzuja sie niskim zuzyciem energii.

g. Zaopatrzenie w media

Bez zmian.

h. Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpadéw

Wody opadowe odprowadzane na tereny wiasnej dziatki. Odpady bytowe
skfadowane s3 w pojemnikach w wyznaczonym, zadaszonym miejscu, dostepnym dla
wyspecjalizowanego przedsiebiorstwa ustug komunalnych.

i. Sposob utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Za utrzymanie witasciwego stanu technicznego budynku odpowiada¢ bedzie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, wtasciciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest
on zobowigzany zapewni¢ uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony Srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;j.

j.- Usytuowanie obiektow na dziatce budowlanej
Budynek spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia i przestaniania

k. Poszanowanie uzasadnionych interesdw osdéb trzecich

Budynek zostaty usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych interesdw osob
trzecich i nie oddziatuje negatywnie oraz nie stwarza ucigzliwosci poza granicami wtasnej
dziatki.

. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osoéb przebywajacych na terenie
budowy
Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ
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Jem | Posadzka cementowa
10cm | Beton B10
J2cm | Piasek
sl SIROP
Jem | Gfadz cementowa
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bcm | Wefna mineralna
Papa na lepiku
Jem | Gfadz cementowa
Strop Kleina
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FUNDAMENT F2 Proj. Bud.-Wyk.
80
Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Branza Podpis: Skala: 1:50
Projektowat: [mgr inz Data wykonania:
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SKALA 1:50
1
7N 1000
S —1\ 2
N
100
| 100

UWAGI:

1. Wszystkie fundamenty naleZy wykona¢ na warstwie
betonu podktadowego C8/10 gr. min. 50 mm, beton
fundamentu C25/30 (B30)

3 Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu
sprawdzenia czy bezposrednio ponizej posadowienia
fundamentow nie zalegajg grunty nienosne.

4. Posadowienie fundamentdw na nienaruszonym gruncie.
W przypadku stwierdzenia gruntow nieno$nych nalezy je
usungé i zastgpic chudym betonem

5. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z: WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, czesé |, ROBOTY
OGOLNOBUDOWLANE

6. Fundament izolowany przeciwwilgociowo lepikiem
bitumicznym
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Inwestor:
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FUNDAMENT F1

Faza opr.:
Proj. Bud.-Wyk.

Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Branza Podpis:

Skala: 1:50

Projektowat: |mgr inz.

LUB/0189/PWOK/12 |
Rajmund Smarkala konstr

Data wykonania:

05.2016

mgr inz. Marcin

Sprawdzit: - L
Regmunt-Sobieszczanski

LUB/0187/PWOK/12 |konstr.|

Opracowat: |Mdr inz.

Tomasz Koroluk konstr,

Nr rys.: K2




Kanaft technologiczrny
2,7/m x 0,49m x 0,6m

B-B

10cm | Beton B10
J2em | Piasek

Izolacja p. wilgociowa
powtokowa lub folia PE 0.3mm

UWAGA: Kanat wykonac z

POSADZKA NA GRUNCIE

Jem | Posadzka cementowa

65 65 betonu B20 lub zastosowat

kanat prefabrykowany
60
1 810 co 20 L=190

2 810 L=270
7 szt.

Podwyzszenie posadzki

C-C

Podwyzszenie posadzki -
beton B20 gr. 50 cm zatarty
na gtadko
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