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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy stacji uzdatniania wody „Wierzchoniów” wraz 

urządzeniami technologicznymi i instalacją wewnętrzną w m. Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Kazimierz Dolny, obejmujący projekt budowlano-

wykonawczy wymiany urządzeń technologicznych wraz z instalacją wewnętrzną stacji uzdatniania wody 

„Wierzchoniów” w m. Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wymiany 

urządzeń technologicznych uzdatniania wody wraz z częścią instalacyjną w budynku ujęcia wody. 

 

Zakres projektu: 

- częściowy demontaż wewnętrznych istniejących instalacji technologicznych, urządzeń i rurociągów  

- montaż projektowanych urządzeń na stacji uzdatniania wody 

- montaż urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody i pompownią II stopnia 

- montaż urządzeń bhp w pomieszczeniu chlorowni (prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu) 

- wymiana i montaż chloratora wraz z instalacją wewnętrzną 

- zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych 

- przepięcie istniejących sieci wodociągowych i włączenie do nowej instalacji technologicznej  

- próby ciśnieniowe i płukanie instalacji 

- dezynfekcja rurociągów 

- uporządkowanie terenu budowy 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Wierzchoniów” 

zlokalizowanego w m. Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny z dn. 11.08.2009r., znak sprawy: SR.6222/13/2009  

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

- Parametry wody surowej 

- Inwentaryzacja istniejących obiektów na działce przeznaczonej pod inwestycję oraz wewnątrz budynku 

stacji uzdatniania wody 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Obowiązujące akty prawne, normy i literatura techniczna 
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4. LOKALIZACJA 

Projektowana wymiana urządzeń technologicznych wraz z instalacją wewnętrzną w budynku stacji 

uzdatniania wody „Wierzchoniów” zlokalizowana jest w m. Witoszyn na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 

działce numer 191/4. Działka na której planowana jest inwestycja jest własnością Gminy Kazimierz Dolny i 

zlokalizowana jest przy drodze gminnej w odległości 1,5km od drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Annopol.  

Rzędne terenu stacji wodociągowej wynoszą w granicach 203,00÷208,00 m n.p.m. 

 

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Ujmowana woda ze stacji uzdatniania wody „Wierzchoniów” w Witoszynie przeznaczona jest na 

potrzeby socjalno-bytowe i p.poż. mieszkańców gminy Kazimierz Dolny.  

Zapotrzebowanie przeciwpożarowe ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i 

dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poż.=10 dm3/s = 36 m3/h. Projektuje się zestaw pompowy 

II stopnia na poziomie Qmax=40,5 m3/h i wysokości podnoszenia H=50m sł. wody. 

 

6. UJĘCIE WODY 

Ujęcie wody stanowi obecnie jedna studnia wiercona. Położenie studni określają współrzędne 

geograficzne λ=22°1’53.26’’, φ=51°19’23.84’’ oraz rzędna wysokościowa 205,30m n.p.m. Druga studnia 

nie jest obecnie eksploatowana. 

Prace wiertnicze, rurowe i filtrowanie otworu oraz dokumentacja hydrogeologiczna ustalają zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.  

Przy głębokości ujętej wody do eksploatacji warstwy wodonośnej i dobrej izolacji od powierzchni 

terenu wykluczającej możliwość zanieczyszczenia poziomu wodonośnego nie zachodzi potrzeba 

ustanowienia strefy ochrony pośredniej.  

Obecnie zainstalowany jest podwodny agregat pompowy typu G-80 VI B/18,0 kW. Jego parametry 

pracy wynoszą: Q=250-800 l/min oraz wysokość podnoszenia H=100-58m sł. wody. Producent pomp 

posiada zamienniki powyższego nieprodukowanego agregatu pompowego typu GCA.2.B5 lub GCA.3.05 

Pompa powinna zagwarantować odpowiednie ciśnienie wody w nowym układzie technologicznym. 

W przypadku problemów z wystarczającym ciśnieniem podawanym na filtry, należy wymienić pompę na 

nową nie zmieniając ilości podawanej wody surowej (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym).  

Dla ochrony jakości wody i zabezpieczenia urządzeń związanych z poborem wody studnia 

wyposażona jest w obudowę. Obudowa wykonana jest ze szczelnych kręgów żelbetowych przykrytych 

płytą stropową z umieszczonymi w niej włazami: kontrolnym i montażowym oraz rurę wywiewną. Obudowa 

mieści głowicę studni, poziomy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem (wodomierz, zasuwa, zawór zwrotny) 

oraz urządzenia elektryczne. 
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Na powierzchni pokrywającej się z terenem ochrony pośredniej w pobliżu ujęcia wody, znajdują się 

zabudowania jednorodzinne w większości o charakterze zagrodowym, podłączone do istniejącej sieci 

wodociągowej. Gospodarstwa otaczają grunty orne przeznaczone pod uprawy zbożowo-ziemniaczane, 

sadownicze i plantacje krzewów owocowych. 

 

6.1. JAKOŚĆ WODY SUROWEJ 

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody surowej ze studni stwierdzono przekroczenie 

poziomu zawartości żelaza, zapach gnilny oraz na granicy dopuszczalnej normy mangan. 

Oznaczenie Woda surowa Norma Jednostka 

Barwa <5 15 mg/dm³ 

Mętność 0,48 (±0,1) 1 NTU 

Odczyn 7,2 (±0,3) 6,5-9,5 pH 

Żelazo ogólne 600 (±82) 200 μg/dm³ 

Mangan 49 50 μg/dm³ 

Amonowy jon   0,38 (±0,06) 0,50 mg/dm³ 

Azotyny <0,01 0,50 mg/dm³ 

Azotany <0,35 50 mg/dm³ 

Przewodność elektryczna 

właściwa 
662 (±47) 2500 μS/dm³ 

Twardość ogólna 328 60-500 mgCaCO3/dm³ 

Zapach > 1 gnilny akceptowalny TON 

 

W celu poprawy parametrów wody zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015r. 

Dz.U. z 2015r. poz. 1989, woda surowa zostanie poddana procesowi jednostopniowego uzdatniania pod 

względem redukcji żelaza, manganu i neutralizacji zapachu.  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy ponownie dokonać badania wody surowej w 

celu potwierdzenia stanu fizyko-chemicznego. W przypadku znaczących zmian należy ponownie 

przeanalizować zastosowaną technologię i wykonać odpowiednie korekty w jej doborze. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 

1165, 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 

1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branży sanitarnej związanych z wymianą 

urządzeń technologicznych wraz z instalacją wewnętrzną w budynku stacji uzdatniania wody 
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„Wierzchoniów” na działce nr 191/4 w Witoszynie, gm. Kazimierz Dolny nie wpływa niekorzystnie na działki 

sąsiednie i nie spowoduje wykluczenia możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych. 

Oddziaływanie przez projektowany obiekt w zakresie przesłaniania i zacieniania nie dotyczy 

przedmiotowego zakresu prac. 

 

8. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO 

Woda ze studni głębinowej kierowana będzie do zestawu aeracji I stopnia. Proces aeracji, czyli 

napowietrzania wody surowej będzie odbywał się w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania 

minimum 180 sekund. Ilość wymaganego powietrza będzie wynosić 10% ilości wody. 

Następnie po napowietrzeniu woda poddawana będzie procesowi filtracji jednostopniowej w 

procesie odżelazienia i odmanganiania na złożu kwarcowym i katalitycznym z prędkością filtracji vf<10,0 

m/h. 

Kolejnym etapem będzie retencja w zbiorniku wyrównawczym o pojemności użytkowej 100m³. 

Pompowanie wody do sieci wodociągowej odbywać się będzie za pomocą zestawu hydroforowego 

(pompownia II stopnia) z wydajnością maksymalną Q=40,5m3/h. 

Stacja będzie pracować w układzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja 

przebiegać będzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do sieci wodociągowej tak jak obecnie. 

System regeneracji filtra przyjęto powietrzno-wodny z wykorzystaniem powietrza z dmuchawy i 

wodą uzdatnioną. Woda pochodząca z płukania filtrów będzie kierowana kanalizacją grawitacyjną PVC 110 

do istniejącego odstojnika popłuczyn o pojemności 15m3, a następnie wywożona wozami asenizacyjnymi.  

Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana. 

 

W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 

29.03.2007 Dz. U. nr 61 poz. 417, projektuje się zastosowanie kompletnej technologii uzdatniania wody o 

wydajności Q=30m3/h, zgodnej z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem i pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

8.1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 

 

8.1.1. ZESTAW AERACJI  

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze  

ze złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza.  

W pierwszej kolejności woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w 

centralnym zestawie napowietrzającym. W wyniku napowietrzania nastąpi utlenienie znajdujących się w 

wodzie związków żelaza i manganu oraz usunięcie części zawartych w wodzie związków gazowych. 

Przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody ze złożem z pierścieniami oraz wymuszonym 

przepływem powietrza. W celu eliminacji mgły pochodzącej z powietrza kierowanego do procesu 
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napowietrzania należy zamontować mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze. Dla natężenia 

przepływu Q = 30 m3/h projektuje się czasu kontaktu, co najmniej 180 sekund. Ilość powietrza niezbędna 

do aeracji wynosi 10% natężenia przepływu wody. 

Wymagana objętość zestawu napowietrzającego wyniesie: 

Proces napowietrzania przebiegał będzie w zestawie napowietrzający np. ZN 1000 o średnicy 

Dn=1000 mm i objętości V=1,7 m3 . Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: 

 

Zestaw napowietrzający ZN 1000 składa się z następujących elementów: 

o Aeratora ciśnieniowego z stali czarnej średnicy D=1000 mm, 

o Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna EPX1 

o Powłoka EPX1 jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową (nie zawiera substancji 

lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe. 

Typ EPX1/ Ral 5015, grubości 1000 mikrometrów. Powłoka nakładana natryskowo elastomerem 

polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 bar utwardzana chemicznie i termicznie (spełnione 

oba warunki) powłoka nie utlenia się powłoka odporna na zarysowania, elastyczna i sprężysta. 

EPX1 jest, trudnościeralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne 

substancje chemiczne np.: rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne 

ropopochodne, oczywiście na wodę morską również. Powierzchnie stalowe powinny być 

odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie  (do SA2). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną 

warstwę, szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyjną (nie dopuszcza 

się wykonania urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania powłoki - np.: 

wycięcia okienek na nogach,montaż tabliczek producenta-miejsca gdzie zawsze im koroduje może 

to ująć w innym opisie).  

Wytrzymałość: 

Właściwości fizyczne powłoki: 

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527 

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527 

Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527  

Wydłużenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527  

Przyczepność do stali powyżej 5 MPa EN ISO 4624 

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868 

Ścieralność (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, koła H22). poniżej 100mg EN ISO 5470 

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7 Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2% 

 3
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o Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające 

prawidłowe wykonanie powłok  właz na windzie, części ruchome, pokrywy włazów  cynkowane, 

wziernik 150mm cynkowany.  

o Odpowietrznika, typ 1.12G 1”,  

o 1 właz boczny rewizyjny z windą  

o Złoże w postaci pierścieni VSP, 

o 2 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi, 

o Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej; Kołnierze aluminiowe; Śruby, podkładki, 

nakrętki: ze stali ocynkowanej, 

o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej, 

o Niezbędnych przewodów elastycznych, 

o Manometr, 

o Zawór bezpieczeństwa, 

o Zawory czerpalne. 

 

Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzającego wynosi 10% natężenia 

przepływu wody tj. 10%*30,0 = 3,0 m3/h. W oparciu o powyższe dobrano sprężarkę bezolejową LF 2-10 ze 

zbiornikiem 250 l z funkcją autorestartu po zaniku napięcia o parametrach: 

Q1= 11,16m3/h 

p = 1,0 MPa   

P=  1,5 kW 

Przyjęto zestaw napowietrzający ZN 1000 lub równoważny. Orurowanie zestawu i system 

rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonać ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali 

nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi. Zestaw napowietrzający 

wypełniony jest pierścieniami VSP o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości, co najmniej połowy objętości 

zestawu napowietrzającego. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniami VSP może 

wynosić maksymalnie 7%. Układ Napowietrzający musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

 

8.1.2. FILTRY – ODŻELAZIENIE I ODMANGANIANIE 

Filtracja ciśnieniowa.  

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pośpiesznej. Przyjmuje 

się, iż proces filtracji realizowany będzie w oparciu o zespoły filtracyjne stalowe pośpieszne ciśnieniowe ze 

złożem mieszanym. Efektem procesu będzie zatrzymanie na złożu filtracyjnym wytrąconych z wody części 

wodorotlenków żelaza i manganu, obniżenie poziomu barwy u mętności wody. Wymagana powierzchnia 

filtracji przy przepływie wody w ilości Q=30 m3/h przy przyjętej prędkości filtracji poniżej 10 m/h wyniesie: 



 10 

 

Dobrano 2 zespoły filtracyjne ZF 1400 o powierzchni filtracyjnej 1 zespołu wynoszącej F=1,54 m2. Przy 

zastosowaniu 2 zespołów filtracyjnych ZF 1400 całkowita powierzchnia filtracji wyniesie: 

Ff = 2 x 1,54 = 3,08 m2 > Ff wym= 3,0 m2 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie: 

 

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 

 złoże kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 

 złoże kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm – 10 cm 

 złoże kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm – 10 cm 

 złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm – 10 cm 

 złoże katalityczne G-1 o granulacji 1-3,0 mm – 50 cm 

 złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm – 100 cm. 

 

Złoże kwarcowe 

- Uziarnienie 0,71-1,25mm  

- Średnica czynna d10 – 0,78mm  

- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5  

- Porowatość – 40%  

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%  

- Zawartość siarczanów i siarczków – niedopuszczalne  

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne  

- Zawartość węglanów <1%  

- Zawartość krzemionki ≥ 90%  

- Ścieralność ziaren <0,5%  

- Rozkruszalność <4%  

- Atest PZH 

 

Złoże braunsztynowe  

- Uziarnienie 1 – 3 mm  

- Średnica czynna Ø10 – 1,3 mm  
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- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5  

- Gęstość pozorna – 4,0 – 4,2 g/cm3  

- Ciężar nasypowy 1,9 – 2,0 t/m3  

- Zawartość według miareczkowania MnO2 >80%  (nie liczona za pomocą wskaźnika)  

- wilgotność <3%  

- nie wymaga regeneracji.  

- Atest PZH  

 

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904  

 

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: 

- zawierać min. 97% SiO2,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%,  

- maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%. 

       

Każdy zespół filtracyjny typu ZF składa się z następujących elementów: 

- Filtra ciśnieniowego z stali czarnej o średnicy D=1400 mm, z Hwalczaka=1800 mm, 

- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna EPX1 

- Powłoka EPX1 jest  dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową  (nie zawiera substancji lotnych) 

powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe Typ EPX1/ Ral 5015, grubości 1000 

mikrometrów. Powłoka nakładana natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 

bar utwardzana chemicznie i termicznie (spełnione oba warunki) powłoka nie utlenia się powłoka odporna 

na zarysowania, elastyczna i sprężysta EPX1 jest, trudnościeralnym pokryciem o strukturze drobno 

porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, 

detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście na wodę morską również. Powierzchnie stalowe 

powinny być odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2). Powłoka ma tworzyć jednolitą, 

monolityczną warstwę, szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyjną (nie 

dopuszcza się wykonania urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania powłoki np: 

wycięcia okienek na nogach, montaż tabliczek producenta). Dzięki bardzo wysokiej odporności na 

ścieranie filtr wewnątrz jest odporny na ruch złoża i nie powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji. 

 

Właściwości fizyczne powłoki: 

- Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527 

- Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527 
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- Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527  

- Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527  

- Przyczepność do stali powyżej 5 MPa EN ISO 4624 

- Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868 

- Ścieralność (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, koła H22). poniżej 100mg EN ISO 5470-1 

- Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7  

- Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2% 

 

Wykonanie filtrów: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające prawidłowe 

wykonanie powłok właz na windzie, części ruchome, pokrywy włazów cynkowane, wziernik 150mm 

cynkowany. W filtrach od DN 1600 górny właz zasypowy zawulkanizowany gumą na stałe (wielokrotny 

montaż i demontaż bez wymiany uszczelki - jej brak). W dolnym dnie dodatkowy właz opróżniający  z 

otworem min fi 120mm Przy przyłączu bocznym zasilającym wewnątrz filtra zakończenie stożkiem  dla 

równomierności napływu i efektywniejszego płukania. 

 Drenaż wysokooporowy, dyszowy ze stali AISI 304, dysze PP szczelinowe, pionowe, montaż 

dysz poprzez adapterowy system tulei mocujących (wykonanie materiałowe: AISI 304, PVC 

60°Sh.A - PP/EPDM 65°Sh:A) sumaryczna powierzchnia otworów  nie powinna  wynosić mniej 

niż 0,5% powierzchni filtra,       

 Odpowietrznika, typ 1.12G 1’’,  

 Złoża filtracyjnego, 

 Właz boczny z windą, 

 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi oraz 

sygnalizacją położenia on/off,  

 Orurowania – rur i kształtek ze stali 1.4301, Kołnierze aluminiowe; Śruby, podkładki, nakrętki: 

ze stali ocynkowanej, 

 Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami, 

 Niezbędnych przewodów elastycznych, 

 Manometry, 

 Zawory czerpalne. 

Przyjęto zespoły filtracyjne ZF 1400 lub równoważne. Orurowanie zespołu wykonać ze stali  nierdzewnej 

1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami 

pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, zaworkami tłumiącymi. W celu udowodnienia równoważności 

należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na 

kompletne urządzenie, deklarację zgodności, krzywą przesiewu złóż wykonaną przez upoważnioną do tego 
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typu badań jednostkę badawczą, graficzny schemat płukania filtrów oraz instalacji sterującej. Układ 

Filtracyjny musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano 

nowoczesne przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym 

ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywania wycieków, z 

dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i redukcyjnymi tarczami 

pomiędzy wałkiem i korpusem.  

Przepustnice zamontowane na filtrach wyposażone w siłownikami pneumatyczne, z zaworkami 

sterującymi i zaworkami tłumiącymi. Przepustnice poza układem filtrów wyposażone są w dźwignię. Nie 

dopuszcza się stosowania przepustnic z dyskiem innym niż ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z żeliwa 

poniżej GGG50. 

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano 

wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG. 

 

Wykonanie montażu układu technologicznego. 

Prefabrykacja orurowania układu technologicznego realizowana będzie w warunkach stabilnej   

produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne orurowanie i urządzenie. Nie 

dopuszcza się spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali 

1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń 

w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy 

zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia rur realizować za pomocą głowic otwartych lub zamkniętych do spawania orbitalnego, 

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, 

farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających:  

 dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, 

 powtarzalność parametrów spawania,  

 minimalną ilość niezgodności spawalniczych,  

 potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. 

 wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą głowic do spawania 

orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, posiadają odpowiednią  jakość 

spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrów spawania; 

 wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwałość 

urządzenia; 

 rozgałęzienia rurociągów będą wykonane przy wykorzystaniu urządzenia do rozgałęziania rur 

„wyciągania szyjek”.  Rozgałęzienia zostaną wykonane w technologii wyciągania szyjek. Umożliwi 
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to stosowanie spoin doczołowych charakteryzujących się pełnym przetopem łączonych elementów 

oraz brakiem „martwych przestrzeni” mogących być ogniskiem korozji; 

 połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy 

pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany aluminiowy pełny 

kołnierz luźny.  

 

8.1.3. TECHNOLOGIA MONTAŻU ZESTAWÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego 

realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej 

produkcji i kontroli. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z 

próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt.  

Na obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli jakości. 

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 100881.  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń 

w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla 

niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki 

plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są  

powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, 

farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na 

zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość 

niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów 

spawania.  

Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy 

pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie 

rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń 

przenoszonych na instalację.  

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 

rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w 

spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy PN-EN-ISO 3834-2 

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających 

aktualne uprawnienia. 
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 Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z 

PN-EN ISO 15614 

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 

5817  

 Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 

17637 

 Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 

wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712 

 Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentacją 

powykonawczą następujących dokumentów: 

- kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2 

- atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe 

- protokół/protokoły z badań wizualnych (VT)  

- instrukcje technologiczne spawania (WPS) 

- dzienniki spawania 

- lista spawaczy wraz z kopią uprawnień 

- lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień 

- protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych 

 

TRAWIENIE i PASYWACJA - wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów wykonanych ze 

stali kwasoodpornych. 

 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych ich 

powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie pasywacji. Zabiegi te muszą być 

koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na zewnętrznych powierzchniach elementów.   

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu procesów 

spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, w środowiskach 

zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach uzdatniania wody, w  procesie 

dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach 

wystąpienia osadów np. przy eksploatacji SUW z niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w 

bardzo krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia elementów. 

 

Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący: 

1. Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. 

Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 
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2. Konstrukcje wsporcza - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 

zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

3. Filtry i aeratory - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą natrysku. Operacje 

prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Warunek należy spełnić w przypadku 

filtrów wykonanych ze stali nierdzewnej 

Powyższe wymagania nie dotyczą: 

1. Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki) 

2. Obudów szaf elektrycznych 

Uwaga!!! 

Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się  w strefie bezpośredniej ochrony sanitarnej 

oraz wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywacji, nie 

dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW.  

Dokumenty i potwierdzenia. 

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo odbiorczym 

zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz  certyfikatem zawierającym:  

- potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów ujętych w protokole zdawczo 

odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem użytych środków trawiących i pasywujących 

-wyniki pomiaru potencjału powierzchni,  

- informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury.  

Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i środka pasywującego 

W wypadku przeprowadzania operacji przez wykonawcę, a nie przez wyspecjalizowany zakład, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z zakładem utylizacji odpadów lub dokument 

potwierdzający przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach 

trawienia i pasywacji z zawartością metali ciężkich). 

 

8.1.4. REGENERACJA FILTRA 

Płukanie - regeneracja zespołów filtracyjnych. 

Procesem towarzyszącym w procesie uzdatniania wody jest proces płukania – regeneracji złoża   

filtracyjnego, który realizowany będzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody uzdatnionej.  

 

Proces regeneracji odbywać się będzie w następujących fazach: 

Etap I 

 płukanie wsteczne sprężonym powietrzem pochodzącym z dmuchawy  

z intensywnością q = 20 l/s*m2  tj. z wydajnością Q = 111 m3/h przez 5 minut. 

Etap II 

 płukanie wsteczne wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej intensywnością  



 17 

q = 13 l/s*m2  tj. z wydajnością Q = 72 m3/h przez tpł.w = 7 minut. 

Płukanie – regeneracja zespołu filtracyjnego powietrzem.  

W celu płukania powietrzem dobrano dmuchawę typu UD 4,0 kW lub równoważną o parametrach : 

 Q      = 111 m3/h,  

 Δpdm = 4,5 m,   

 P       = 4,0 kW. 

Układ dmuchawy składa się z następujących elementów: 

 Dmuchawy bocznokanałowej o mocy P= 4,0 kW; 

 Zaworu bezpieczeństwa; 

 Łącznika amortyzacyjnego typu ZKB, DN 50; 

 Zaworu zwrotnego, DN 50; 

 Przepustnicy odcinającej DN 50; 

 Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej; 

 Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami. 

 

W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z 

góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Układ 

Dmuchawy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

 

Płukanie - regeneracja zespołu filtracyjnego wodą uzdatnioną. W celu płukania wodą dobrano 

pompę płuczną, która będzie zainstalowana na wspólnej ramie wraz z pompami II stopnia typu: TP 100-

110/4/3,0 kW lub równoważną o parametrach: 

 Qpł.=72 m3/h 

 Hpł.=11 mH2O 

 P   = 3,0 kW 

 

Zestaw pompy płucznej posiada atest PZH na kompletne urządzenie. 

 

ILOŚĆ WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA 1 FILTRA: 

Wody pochodzące z regeneracji - płukania złoża filtracyjnego odprowadzane będą do istniejącego 

odstojnika, w którym zostaną poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana jest zawiesina 

wodorotlenków żelaza i manganu, a sklarowana woda popłuczna – ścieki technologiczne kierowane będą 

do docelowego odbiornika. 
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ilość wody potrzebna do płukania filtrów 

wodą 

Vpł = Qpł ∙ tpłw =(72/60)∙7= 8,40 m3 

 Qpł – wydajność pompy płucznej 

 tpł.w - czas płukania  

ilość wody spuszczanej z nad złoża 

Przyjęto wysokość wody równą 30-40 

cm 

V1f = 0,4 m * powierzchnia filtra = 0,4*1,54 = 0,62 m3 

Ilość wody z stabilizacji 

Vstab = Qpom. głeb. ∙ tstab= (15/60)∙3= 0,75 m3 

 Qpom. głęb. / ilośc filtrów = 30/2 = 15 

 Qpom. głęb. – wydajność pompy głębinowej / ilośc 

filtrów 

 Tstab - czas stabilizacji  

objętość popłuczyn z płukania jednego 

filtra 

Vodst = Vpł + V1f + Vstab = 8,40 + 0,62 + 0,75 = 9,77 m3 

Proponuje się odstojnik popłuczyn o objętości minimum V=10 m3  

 

Ilość i jakość wód popłucznych 

ilość popłuczyn z płukania jednego filtra  9,77 m3 

Czas filtrocyklu 

Płukanie od czasu 

Filtr płukany co 7 dni 

Płukanie od ilości przefiltrowanej wody 

Filtr płukany co 5 944 m3 wody 

Średnia ilość popłuczyn na dobę 2,44 m3 

Średnia ilość popłuczyn na miesiąc  75,52 m3 

Jakość popłuczyn po odstojniku 

Zawiesina ogólna 7,89  mg/l  

Stężenie Fe 3,87 mg/l 

Stężenie Mn 0,33 mg/l 

 

Wody popłuczne odprowadzane zostaną do istniejącego zbiornika wód popłucznych o objętości 

czynnej V=15m3.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 

oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wartości dopuszczalne wskaźników 

przedstawiają się następująco: 



 19 

 

Wody popłuczne odprowadzane do wód gruntowych (np. rowy melioracyjne itp.) 

Zawiesina ogólna 35 mg/l 

Stężenie Fe 10 mg Fe/l 

Stężenie Mn Brak normy 

 

 

8.1.5. POMPOWNIA GŁÓWNA – ZESTAW HYDROFOROWY POMP II STOPNIA 

Sieć odbiorcza zasilana będzie przy pomocy zestawu pompowego II stopnia. Pompownia 

zlokalizowana będzie w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody. 

Przyjmuje się zestaw pompowy z pompą płuczną o następującej charakterystyce:  

Sekcja gospodarcza: 

  wydajność bez pompy rezerwowej:   40,5 m3/h  

 wysokość podnoszenia:   50 mH2O  

 

Sekcja płuczna: 

  wydajność:      72 m3/h  

 wysokość podnoszenia:    11 mH2O  

Przyjmuje się zestaw pompowy wyposażony w cztery pompy pionowe wirowe elektroniczne w tym 

jedna pompa stanowiąca czynną rezerwę oraz jedną pompę płuczną: ZP CRIE 4.10-5/3,0 kW + TP 100-

110/4/3,0 kW lub równoważny.  

Każda pompa pionowa sterowana jest za pomocą przetwornicy częstotliwości. Wszystkie elementy 

pomp mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej. Nad całością czuwa sterownik PLC 

swobodnie programowalny. Moc całkowita zestawu: 4 x 3,0 + 3 = 15 kW. Kolektor tłoczny dn 100, Kolektor 

ssący dn 125. 

Orurowanie zestawu wraz z ramą wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301. W celu 

udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, 

przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności, graficzny schemat 

instalacji sterującej.  

Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. Zestaw podłączyć z 

instalacjami za pomocą łączników amortyzacyjnych ZKB. 

Opis zestawu pompowego: 

 kolektory ssawny i tłoczny z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – wykonane są ze 

stali 1.4301, 

 kolektor tłoczny zamontowany powyżej kolektora ssawnego, 

 na kolektorach z obu stron są zamontowane pełne kołnierze luźne aluminiowe  
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w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10, 

 na kolektorze tłocznym są zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3, 

 armatura zwrotna –zastosowano zawory zwrotne, 

 armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, 

 wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 

użyciu głowicy otwartej lub zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 

CNC), przy czym wykonane spoiny są na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów 

spawania, 

 w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą 

kształtowania szyjek, 

 na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecności wody, 

 konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4301, 

 pompa płuczna zamontowana będzie na jednej ramie zestawu hydroforowego. 

 wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 

 wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik są w języku polskim, 

 urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim. 

 pracą sekcji gospodarczej sterować będzie sterownik swobodnie programowalny Siemens 

 zestaw pompowy wyposażony będzie w przełączaną przetwornicę częstotliwości   

 zestaw pompowy wyposażony będzie w przetwornik ciśnienia 

 sterownik musi posiadać możliwość komunikacji za pomocą Profibus-DP, 

 

8.1.6. DOZOWNIK PODCHLORYNU SODU 

W projekcie przewidziano możliwość dezynfekcji wody, która powinna być przeprowadzana w 

przypadku stwierdzenia złej jakości wody pod względem bakteriologicznym. 

Dane do doboru chloratora: 

Q=30 m3/h – natężenie przepływu wody 

QCl=0,8 g/m3 – zakładana dawka chloru; faktyczną dawkę należy potwierdzić w toku prac 

rozruchowych urządzeń technologicznych 

C=150 g/l - stężenie podchlorynu sodu 15% 

 

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m3 wody: 

D1NaOCl=QCl/C=0,8/150=0,0053l = 5,3 ml NaOCl/m3 

 

Ilość podchlorynu dawkowana na wydajność SUW: 

DNaOCl=Q∙ D1NaOCl=30∙5,3=159 ml/h 
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Zakładając, że 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz że, częstotliwość skoku pompki membranowej wynosi 

100 impulsów na minutę tj. 6000 imp./h otrzymujemy: 

DNaOCl= (159ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,027 ml/imp  

Charakterystyka urządzenia: 

 pompka DDA; 

 podstawka pod pompkę; 

 mieszadło ręczne; 

 zestaw czerpalny giętki SA 4/6; 

 czujnik poziomu NB/ABS; 

 zawór dozujący IR 6/12; 

 wąż dozujący 50 mb i uchwytami mocującymi; 

 zbiornik zasobowy z PE o pojemności 100 l. 

 Głowica dozująca: Opatentowana konstrukcja z minimalną wolną przestrzenią optymalnie 

dostosowaną do cieczy odgazowujących. Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzającym 

do zalewania i odpowietrzania oraz przyłączem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x 1/4". 

 Zawory: Zawory po stronie ssawnej i tłocznej z podwójnymi kulkami* dla zmniejszenia 

wolnej przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujących.  

 Przyłącza: Wytrzymałe i proste w obsłudze zestawy przyłączy dla różnych przewodów i 

rur. 

 Membrana: Wykonana całkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej 

pracy, charakteryzująca się wszechstronną odpornością chemiczną. 

 Kołnierz: Z komorą oddzielającą, membraną zabezpieczającą i otworem spustowym. 

 Jednostka napędowa: Dwustronny wał korbowy z opatentowanyn napędem 

przekładniowym, silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymałej obudowie. 

 Kostka sterowania: Składająca się z elektroniki z wyświetlaczem, przycisków, pokrętła i 

pokrywy ochronnej. 

 Obudowa: Z jednostką napędową i elektroniką zasilającą oraz wytrzymałymi gniazdami 

sygnałowymi. Obudowę można zamocować wtykowo na płycie montażowej. 

Zestaw dozujący musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

Ze względu na brak potrzeby ciągłego chlorowania wody przyjmuje się zapas w postaci jednego 

pojemnika 50dm3 podchlorynu sodu o stężeniu 14,5% wolnego chloru. 

 

8.1.7. POMIARY ILOŚCI WODY 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem 

uzdatniania przyjęto wodomierze śrubowe z nadajnikiem impulsów: 

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi. 
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- woda surowa:  wodomierz DN 65 

- woda uzdatniona na sieć: wodomierz DN 80 

- woda płuczna:   wodomierz DN 100 

- woda po filtrach:  wodomierz DN 65 

 

8.1.8. ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA  

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników.  

W jej skład wchodzą: 

- filtr powietrza 

- filtro-reduktor 

- filtr mgły olejowej 

- zawór dławiąco-zwrotny 

- zawór elektromagnetyczny 

- zawór odcinający 

- reduktor  

- manometry 

- rotametr  

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki 

 Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 

800x600x200mm. 

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej 

  zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu 

przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu. 

(otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła) 

  filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu 

redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane 

ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki – 

wymagana wartość 6 bar.  

 przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza 

zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z  przekaźnika przekazywany jest do sterownika 

SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości (około 5,5 

bara) powoduje wyłączenie SUW 

 elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej 

w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest 

sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje pompa 

głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy 
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pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest 

normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość 

niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach rozdzielni technologicznej 

SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno 

znajdować się w pozycji „auto”  

 regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do 

napowietrzania.  Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka 

rotametru, ustawić należy żądany przepływ  

 

Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = 

ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.  

 filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej. 

 rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu 

uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do 

pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału   

pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna 

do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość 

wyznacza pływak 

 zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji 

 

8.1.9. OSUSZACZ POWIETRZA 

 W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach  

i rurociągach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza o parametrach: 

Wydajność osuszania: 

30°C/80% - 80 l/24h 

25°C/70% - 58 l/24h 

20°C/60% - 50 l/24h 

Przepływ powietrza 750 m3/h 

Pobór mocy 20°C/60% - 1350 W 

Masa: 55 kg 

Zasilanie: 230 V 

Osuszacz jest przystosowany do ciągłej pracy. Posiada licznik czasu pracy. Wbudowany elektroniczny 

czujnik wilgotności z wyświetlaczem. Filtr HEPA eliminujący zanieczyszczenia. 

 

W jej skład wchodzą: 

- filtr powietrza 
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- filtro-reduktor 

- filtr mgły olejowej 

- zawór dławiąco-zwrotny 

- zawór elektromagnetyczny 

- zawór odcinający 

- reduktor  

- manometry 

- rotametr  

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki 

 Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 

800x600x200mm. 

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej 

  zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu 

przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu. 

(otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła) 

  filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu 

redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane 

ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki – 

wymagana wartość 6 bar.  

 przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza 

zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z  przekaźnika przekazywany jest do sterownika 

SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości (około 5,5 

bara) powoduje wyłączenie SUW 

 elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej 

w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest 

sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje pompa 

głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy 

pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest 

normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość 

niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach rozdzielni technologicznej 

SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno 

znajdować się w pozycji „auto”  

 regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do 

napowietrzania.  Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka 

rotametru, ustawić należy żądany przepływ  
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Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = 

ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.  

 filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej. 

 rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu 

uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do 

pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału   

pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna 

do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość 

wyznacza pływak 

 zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji 

 

8.1.10. POMIAR CIŚNIENIA 

W celu kontroli ciśnienia na układzie technologicznym projektuje się przetworniki ciśnienia np. MBS1900: 

- na rurociągu wody surowej 

- na tłoczeniu pompy płucznej 

- na tłoczeniu dmuchawy 

- na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych 

- w rozdzielni pneumatycznej 

 

8.1.11. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE, INSTALACJA POWIETRZA 

Wszystkie rurociągi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kołnierze i śruby wykonane 

ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe 

(przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu 

hydroforowego) wykonać z ze stali kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-

1. 

Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 

umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. 

 

Specyfikacja projektowanych rurociągów: 

- nominalne ciśnienie pracy PN16 

- grubości ścianek 

 - rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm 

 - rurociąg DN 250 – DN 400 – 3 mm 
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Rurociąg Natężenie 
przepływu 

Średnica 
nominalna 

Średnica 
rzeczywista 
zewnętrzna 

Prędkość 
przepływu 

 [m3/h] [mm] [mm] [m/s] 
Rurociąg wody surowej od wejścia do 

stacji do zestawu aeratora 
 

30 
 

80 
88,9 1,47 

Rurociąg wody napowietrzonej od 
zestawu aeracji do zestawów 

filtracyjnych 

 
30 

 
80 

88,9 1,47 

Rurociąg wody uzdatnionej od 
zestawów filtracyjnych do wyjścia ze 

stacji. 

 
30 

 
80 

88,9 1,47 

Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia 
rurociągu ze zbiornika retencyjnego do 

zestawu pomp II stopnia 

40,5 125 139,7 0,75 

Rurociąg wody uzdatnionej od 
zestawu pomp II stopnia do sieci 

wodociągowej 

40,5 100 114,3 1,13 

Rurociąg wody płucznej 55 100 114,3 1,61 

 

Doprowadzenie powietrza z sprężarki do szafy pneumatycznej i dalej do aeratora projektuje się z 

wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 12-15. 

Rozprowadzenie powietrza z szafy pneumatycznej do siłowników przy filtrach projektuje się z 

wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 8-10. 

 

8.1.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Wszystkie elementy metalowe stacji wodociągowej narażone na korozję należy zabezpieczyć 

powłokami malarskimi.  

 

Wykonanie powłok należy przeprowadzić przestrzegając podstawowych zasad tj.: 

- właściwego oczyszczenia powierzchni metalowej 

- powierzchnie oczyszczone powinny być zagruntowane nie później niż 3 godziny po oczyszczeniu 

- malowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15÷25°C 

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, a 

wilgotność przekracza 90%.  

 

8.2. KANAŁ ODPŁYWOWY WÓD POPŁUCZNYCH 

Od odżelaziaczy do odstojnika wykonany jest kanał  DN 110. W części rysunkowej projektu 

przedstawiono lokalizację rurociągu.  
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8.3. CHLOROWNIA 

 

8.3.1. WYPOSAŻENIE 

W wyodrębnionej części budynku stacji uzdatniania wody znajduje się pomieszczenie chlorowni. 

Gotowy roboczy roztwór podchlorynu sodowego będzie przywożony do pomieszczenia chlorowni. 

Przewiduje się wymianę instalacji wewnętrznej dozującej podchloryn sodu bezpośrednio do kolektora 

tłocznego. Dodatkowo zostanie wykonany prysznic bezpieczeństwa wraz z płuczką do oczu. Na ścianach 

zostanie ułożona glazura do wysokości 2m licząc od poziomu posadzki pełniąca funkcję tzw. powierzchni 

łatwozmywalnej. Natomiast na posadzce będzie ułożona terakota. Praca chloratora jest w pełni 

zautomatyzowana. 

 

8.3.2. INSTALACJE W CHLOROWNI 

Przewiduje się doprowadzenie wody do pomieszczenia chlorowni zakończone zaworem ze złączką 

do węża z izolatorem przepływów zwrotnych umieszczonym pomiędzy umywalką, a prysznicem 

bezpieczeństwa. W podłodze jest kratka ściekowa, która odbiera do istniejącego zbiornika 

bezodpływowego ewentualnie rozlany roztwór podchlorynu sodu.  

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano ze względów sanitarnych prysznic bezpieczeństwa 

wraz z myjką do oczu. Instalacje odpływowe z prysznica bhp oraz myjki do oczu i umywalki połączone są z 

kanalizacją sanitarną. 

 

8.3.3. KANAŁ ODPROWADZAJĄCY 

Kanał odprowadzający ścieki z chlorowni wykonany jest z rur DN110. Natomiast neutralizator o poj. 

100l znajduje się w pomieszczeniu chlorowni w posadzce. Rozlany podchloryn spłynie do niego za 

pośrednictwem kratki ściekowej. Lokalizację rurociągu w budynku SUW przedstawiono w części 

rysunkowej projektu. 

 

8.4. RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ 

Woda uzdatniona kierowana będzie do zbiornika wyrównawczego za pośrednictwem istniejącego 

kolektora dopływowego DN110. Przebieg trasy pokazany na planie sytuacyjnym SUW.  

 

8.5. RUROCIĄG SSAWNY WEWNĘTRZNY 

Trasę rurociągu ssawnego od zbiornika wyrównawczego do budynku SUW pokazano na planie 

sytuacyjnym. Jest wykonany z rur DN110. W budynku SUW rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej. 
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8.6. RUROCIĄG TŁOCZNY WEWNĘTRZNY (DO SIECI) 

Z budynku stacji wodociągowej wyprowadzono rurociąg tłoczny do sieci DN110. Wewnątrz 

budynku SUW orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej.  

 

8.7. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Do chlorowni i pomieszczenia sanitarnego w hali technologicznej doprowadzona jest woda 

uzdatniona istniejącym rurociągiem DN25 wykonanym z rur stalowych ocynkowanych wg PN 79/H-74393. 

Rurociąg podłączony jest  do przewodu wysokiego ciśnienia DN 100 (do sieci) za węzłem 

wodomierzowym. W pomieszczeniu sanitarnym nad umywalką i w chlorowni zamontowane są elektryczne 

podgrzewacze wody.  

 

8.8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalacja kanalizacji sanitarnej umożliwia odprowadzenie ścieków z pomieszczenia sanitarnego. 

Szczegółowy przebieg tej instalacji znajduje się w części rysunkowej opracowania. 

8.9. STEROWANIE 

8.9.1. ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA ZE STEROWNIKIEM 

Rozdzielnia Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów 

elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej napięciem 3x380V. 

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną, przepustnicami, 

elektrozaworami, dmuchawą.  

Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia 

termiczne dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów 

pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej, sygnalizatorów poziomu w 

zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prądowych przetworników ciśnienia. Na 

drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy, dzięki któremu możemy sterować pracą 

całej stacji z wyłączeniem zestawu pompowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne 

regulatory.  

Szafa technologiczna wyposażona jest w swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-

1200, który służy do sterowania pracą urządzeń technologicznych. Sterownik musi posiadać możliwość 

komunikacji za pomocą Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 

wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie 

sygnałów otrzymywanych z czujników poziomu wody, przepływomierzy, prądowych przetworników 

ciśnienia oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego 

rozpoczęcie procesu płukania.  

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać 

będzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-200 zapewniający automatyczne działanie 
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procesów technologicznych. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu 

określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres 

nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku 

wyrównawczym. Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik swobodnie programowalny 

Siemens znajdujący się w wyposażeniu zestawu pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu 

ze stacji na stałym poziomie. 

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów 

elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej (Głównej) napięciem 

3x400V kablem pięciożyłowym.  

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 

- pompami głębinowymi;  

- pompą płuczną; 

- dmuchawą; 

- pompą/przepustnicą w odstojniku;  

- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 

oraz zasilanie m.in.: 

- Sprężarki 

- Przepływomierzy 

- Sond hydrostatycznych 

- Przetworników ciśnienia 

 

8.9.2. WIZUALIZACJA I MONITORING 

Należy przewidzieć system wizualizacji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej oparty na 

otwartym systemie SCADA. Licencję należy zakupić na Inwestora, a klucz licencyjny przekazać. Nie 

dopuszcza się stosowania systemów zamkniętych tj np. Hydro-Net, Syndia itp. 

W siedzibie użytkownika projektuje się zainstalowanie stanowiska operatorskiego z wizualizacja 

układu technologicznego na ekranie monitora składającego się ze stacji roboczej oraz monitora wraz z 

drukarka. Stacja operatorska powinna posiadać parametry nie gorsze niż: 

Notebook DELL Inspiron 5737 17,3''  

 przekątna ekranu LCD 17.3 cali  

 procesor Intel® Core™ i5  

 model procesora i5-4200U (1.6 GHz, 2.6 GHZ Turbo, 3 MB Cache)  

 wielkość pamięci RAM 16 GB  

 pojemność dysku magnetycznego 1000 GB  

 karta graficzna AMD Radeon HD 8870M  

 Układ zasilania awaryjnego - UPS z podtrzymaniem, co najmniej 30 min. 
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 Drukarka atramentowa wielofunkcyjna rozdzielczość druku w czerni: 4800 x 1200 dpi; 

rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 4800 dpi; maks. szybkość druku mono:   29 str./min.; maks. 

szybkość druku kolor: 23 str./min.; typ skanera: skaner typu CIS; maks. rozmiar nośnika: A4; 

rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi; 

Komputer należy wyposażyć w system operacyjny Windows7 profesional, pakiet Mikrosoft Office 

profesional, Program antywirusowy licencjonowany z wykupiona licencja na minimum 3 lata. Na 

komputerze należy zainstalować oprogramowanie SCADA dla 128 zmiennych stanowisko robocze 

przeznaczone będzie do wizualizacji, gromadzenia danych historycznych z narzędziami do raportowania 

oraz możliwość zdalnego dostępu przez siec. 

W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić łącze 

internetowe (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowość co najmniej 512 Kb/s z modemem) do 

czasu zapewnienia łącza stałego należy zamontować w szafie technologicznej modem GSM/GPRS jednak 

ten sposób transmisji nie jest polecany ze względu na koszty z tym związane i słaba przepustowość. 

System Wizualizacji pozwala na bieżąca obserwacje parametrów pracy urządzeń, zmianę 

udostępnionych nastaw (tylko lokalnie), rejestracje wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich 

wyświetlanie w formie wykresów. 

 

System SCADA składać się będzie z: 

 Development Studio, InTouch Economy Pack Development 128 zmiennych v10.1, na terenie 

Polski 

 InTouch Economy Web Runtime 500 z I/O, v10.1; na stanowisko komputerowe 

 Zaawansowany Analizator Historii dla InTouch - 100 zmiennych 

Wonderware Development Studio zawiera pakiet do tworzenia, edycji i uruchomienia aplikacji dla 

wszystkich produktów Wonderware. Oprogramowanie może być również użyte jako niezależna stacja 

operatorska InTouch. Licencja na oprogramowanie zostaje przekazana użytkownikowi końcowemu 

aplikacji. InTouch Economy Web służy do publikowania aplikacji wizualizacyjnych zaprojektowanych z 

wykorzystaniem oprogramowania InTouch na portalach internetowych (intranetowych) pozwalając na łatwy 

i bezpieczny zdalny dostęp do aplikacji Zaawansowany analizator historii to system analizowania i 

raportowania danych z aplikacji InTouch bazujący na przemysłowym serwerze. Wonderware Historian i 

pakiecie programów raportowych Historian Client. Analizator można zainstalować na komputerze z 

aplikacja InTouch rozbudowując system wizualizacji o programy do zaawansowanej analizy danych i 

tworzenia raportów. Zdalny Analizator Historii dla InTouch umożliwia zdalny dostęp do zaawansowanych 

raportów dla jednej osoby z dowolnego komputera Wonderware InTouch – informacje o funkcjonalności 

Możliwość pracy w układach rozproszonych o architekturze serwer/klient. 

 Funkcjonalność sieciowego tworzenia i uaktualniania aplikacji. 

 Możliwość pracy w systemie Serwera Usług Terminalowych (Terminal Services). 
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 Używanie bazy danych MS SQL Server 2000 / 2005 / 2008 lub MSDE2000 (Microsoft SQL Server 

Desktop Engine) dla przechowywania informacji alarmowych. 

 Możliwość używania kontrolek ActiveX oraz .Net (także innych dostawców). 

 Dostępny w ramach licencji oprogramowania moduł zarzadzania recepturami, moduł połączeń do 

baz danych w protokole ODBC, moduł statystycznej kontroli procesu (SPC). 

 Dostępna w ramach licencji oprogramowania biblioteka zawierająca zaawansowane, 

konfigurowalne obiekty graficzne powszechnie używane w przemyśle. 

 Możliwość tworzenia bibliotek obiektów graficznych, które następnie można wykorzystywać 

wielokrotnie w różnych projektach. 

 Możliwość obsługi protokołu SuiteLink (lub podobny, zapewniający informacje na temat metki 

czasowej, wartości i jakości przesyłanych danych), DDE oraz OPC. 

 Integracja z wcześniejszymi wersjami oprogramowania; 

 Możliwość uaktualnienia w przypadku pojawienia się nowej wersji (pełna kompatybilność wstecz) 

lub rozbudowy licencji w przypadku dojscia nowych zmiennych. 

 Dostępna w ramach licencji możliwość pracy jako OPC Server i OPC Klient. 

 Karta systemu wsparcia technicznego, uprawniająca do pełnego wsparcia telefonicznego i 

internetowego, przez czas co najmniej 1 roku. 

 Podręczniki w języku polskim; 

 Autoryzowane szkolenia na terenie Polski Przemysłowa baza danych – komponent 

Zaawansowanego Analizatora Historii 

 Możliwość instalacji na systemach operacyjnych Windows 2000 Server i Windows 2003 

Server,Windows 2008 Server. 

 Automatyczne gromadzenie danych z jednej lub wielu aplikacji wizualizacyjnych równocześnie. 

 Automatyczne gromadzenie danych bezpośrednio z programów komunikacyjnych (ze 

sterowników) lub serwerów OPC, bez konieczności posiadania aplikacji wizualizacyjnych. 

 Automatyczne gromadzenie danych z Excel’a (wykorzystując protokół DDE), 

 Automatyczne gromadzenie danych w dwóch trybach: 

o cyklicznym tzn. ze stałym interwałem czasowym, np.: co 1 sekundę, 

o zdarzeniowym (delta) tzn. wartości zapisywane są do bazy danych w momencie ich zmiany z 

możliwością określania strefy nieczułości, 

o Tryby mogą być indywidualnie definiowane dla każdego parametru, którego wartości są 

archiwizowane, 

 System gromadzenia danych powinien wspierać wysoka dostępność dla użytkownika poprzez: 

o mechanizm redundancji - przełączenia na rezerwowego dostawce danych (np. zapasowy program 

komunikacyjny do sterowników) 
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o mechanizm lokalnego zbierania danych w przypadku utraty połączenia zdalnego komputera z 

głównym serwerem bazodanowym i przekazania ich w momencie odzyskania połączenia 

 Importowanie danych z plików tekstowych .CSV, utworzonych recznie np.: na podstawie 

manualnych pomiarów, 

 Definiowanie automatycznie wykonywanych podsumowań, czyli obliczanie wartości: średnich 

arytmetycznych, sum, maksimum, minimum z dowolnego przedziału czasu (minuty, godziny, 

tygodnie, miesiące, lata itp.), 

 Śledzenie przekroczenia zdefiniowanych wartości np. progów alarmowych i wykonywanie 

zdefiniowanej akcji np.: uruchomienie programu, wykonywanie zapytań SQL, 

 Automatyczne wysyłanie wiadomości typu e-mail w chwili zaistnienia definiowalnego zdarzenia, 

 Zbieranie wartości wskazanych zmiennych w chwili przekroczenia zdefiniowanej wartości przez 

inna zmienna 

 System powinien być relacyjnym systemem bazodanowym, umożliwiającym szybki i otwarty 

dostęp do danych zewnętrznym aplikacjom klienckim 

 System powinien zapewniając dostęp do danych za pomocą zapytań w języku SQL 

 Konfiguracja i zarzadzanie serwerem realizowana jest za pomocą konsoli używającej technologii 

Microsoft Management Console, 

 Serwer może być konfigurowany, monitorowany, uruchamiany i zatrzymywany lokalnie lub zdalnie 

(przez siec TCP/IP), 

 Konsola umożliwia zarzadzanie wieloma serwerami z jednego miejsca 

 Zmiany w konfiguracji systemu musza być wykonywane w czasie pracy serwera bez jego 

zatrzymywania i bez wpływu na bieżące zbieranie i zapisywanie danych 

 Baza zapewnia szereg narzędzi do importu/eksportu jej konfiguracji, w tym konfiguracji 

archiwizowanych zmiennych 

 System przemysłowej bazy danych powinien posiadać możliwość pracy w klastrze serwerów 

 Karta systemu wsparcia technicznego, uprawniająca do pełnego wsparcia telefonicznego i 

internetowego, przez czas co najmniej 1 roku. 

 Podręczniki w języku polskim; 

 Autoryzowane szkolenia na terenie Polski. Narzędzia do raportowania i analizy danych – 

komponent Zaawansowanego Analizatora Historii 

 Możliwość łączenia sie narzędzi z lokalnymi lub zdalnymi (przez siec TCP/IP) serwerami 

przemysłowej bazy danych 

 Możliwość kreślenia wykresów/trendów: 

o Kreślenie wykresów historycznych jednej lub wielu zmiennych z możliwościa: 

- wyboru dowolnego zakresu czasowego 

- korzystania z predefiniowanych zakresów czasowych 
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o Kreślenie wykresów bieżących: jednej lub wielu zmiennych z możliwością: 

- definiowania częstotliwości odświeżania. 

- modyfikacji kolorów pisaków. 

o Możliwość zapisywania szablonów wykresów. 

o Szerokie możliwości manipulowania skala wykresów, w tym: autoskalowanie wszystkich 

kreślonych parametrów, możliwość indywidualnej zmiany skali, przesuwanie wykresu 

góra/dół, możliwość prezentacji kreślonych zmiennych na wykresie w postaci stosu (jedna 

pod druga) 

o Możliwość otwarcia jednocześnie wielu okien programu z różnymi wykresami 

o Kursory X i Y umożliwiające odczyt wartości i różnicy wartości zmiennej z wykresu 

o Możliwość zapisywania na wykresach notatek (przechowywanych w przemysłowej bazie 

danych) i wykorzystywanych do późniejszego raportowania 

o Możliwość publikacji wykresu na przemysłowym serwerze raportów WWW 

o Możliwość osadzenia obiektu do kreślenia trendów w postaci kontrolki ActiveX w środowisku 

obsługującym obiekty ActiveX. 

 Interfejs użytkownika programu umożliwiającego tworzenie raportów w postaci tabelarycznej 

o Możliwość tworzenia skomplikowanych zapytań bez znajomości jezyka SQL 

o Możliwość osadzenia obiektu w postaci kontrolki ActiveX w środowisku obsługującym obiekty 

ActiveX, 

 Dodatkowe menu rozszerzające funkcjonalność programu Microsoft Excel pozwalające na: 

 Pobieranie danych bieżących i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza, 

 Możliwość osadzania bezpośrednich zapytań do bazy danych w arkuszu 

 Wykonywanie analiz czasowych, X-Y, zależności (korelacji) pomiędzy różnymi parametrami 

analogowymi, analogowymi i dwustanowymi, 

 Możliwość publikacji arkusza na przemysłowym serwerze raportów WWW 

 Dodatkowe menu rozszerzające funkcjonalność program Microsoft Word pozwalające na 

tworzenie raportów w postaci tabelarycznej, 

o Pobieranie danych bieżących i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza, 

o Możliwość zapisywania szablonów raportów jako szablonów programu Word 

o Możliwość osadzania bezpośrednich zapytań do bazy danych w szablonie dokumentu 

Worda 

o Możliwość publikacji dokumentu na przemysłowym serwerze raportów WWW 

 System raportowania na stronach WWW 

o Możliwość uruchomienia serwera raportów WWW wspierającego publikowanie trendów, zapytań 

bezpośrednich do bazy, raportów z programów Word i Excel 
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o Serwer raportów powinien wspierać raporty statyczne jak i dynamiczne. Raporty dynamiczne 

umożliwiają użytkownikowi utworzenie poprzez strony WWW raportu czy wykresu zawierającego 

bieżące wartości (np. dzisiejszy raport produkcji). Zawartość raportów statycznych nie może być 

zmieniona po opublikowaniu ich na serwerze raportów. 

o Możliwość generowania raportów dynamicznych na żądanie lub automatycznie co zadany interwał 

czasowy. 

 Karta systemu wsparcia technicznego, uprawniająca do pełnego wsparcia telefonicznego i 

internetowego, przez czas co najmniej 1 roku. 

 Podręczniki w języku polskim; 

 Autoryzowane szkolenia na terenie Polski. 

Wymagania stawiane do opracowania systemu wizualizacji i archiwizacji 

 Graficznie należy wyrysować układ technologiczny zawierający wszystkie urządzenia biorące 

udział w procesie. 

 Rysunek graficzny powinien być zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora 

 Należy się spodziewać odzwierciedlenia stanów urządzeń poprzez zmieniona sygnalizacje 

świetlna, a w przypadku stanów mających wpływ na proces także dźwiękowy 

 przebiegi ciągłe z czujników maja być wyświetlane online, a także archiwizowane w formie 

wykresów 

 Lista sygnałów które maja być archiwizowane należy przekazać do akceptacji. Ilość wymaganych 

sygnałów będzie wybrana na bazie sygnałów doprowadzonych jak równie_ doświadczeń firmy 

wykonującej wizualizacje. 

 

8.10. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZAPROJEKTOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY 

Element Ilość 
łączna 

Zestaw napowietrzający ZN 1000 

- aerator DN 1000  

- złoże z pierścieni VSP; 

- 1 właz rewizyjny z windą 

- system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali nierdzewnej;  

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej; 

- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301; 

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dźwignią ręczną;   

- zawór czerpalny; 

- manometr; 

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej; 

1 kpl 
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- niezbędne przewody elastyczne. 

Szafa pneumatyczna 1 kpl 

Sprężarka typ LF 2-10 z funkcją automatycznego restartu, ze zbiornikiem 250 l – 1,5kW 1 kpl 

Zespół filtracyjny ZF 1400  

- filtr DN 1400 z płaszczem o wysokości H=1800 nie wliczając części dennic;  

- złoże filtracyjne kwarcowe i złoże G1;  

- właz rewizyjny z windą 

- drenaż rurowy ze stali nierdzewnej;   

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;  

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;  

- 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi;  

- zawór czerpalny; 

- manometr; 

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej; 

- niezbędne przewody elastyczne. 

2 kpl 

Układ dmuchawy UD 

- dmuchawa 4,0 kW; 

- zawór bezpieczeństwa; 

- zawór odcinający; 

- zawór zwrotny;   

- łącznik amortyzacyjny; 

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301; 

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej. 

1 kpl 

Dozownik DDA 1 kpl 

Zestaw pompowy ZP CRIE 4.10-5/3,0 kW + TP 100-110/4/3,0 kW lub równoważny 1 kpl 

Poza zestawami technologicznymi: rury; kształtki; konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej; obejmy. 1 kpl. 

Wodomierz 4 szt. 

Osuszacz powietrza KT90F 2 szt. 

Szafa technologiczna 1 kpl 

Wizualizacja  urządzeń  SUW  1 kpl 

 
 

9. WENTYLACJA 

W pomieszczeniu technologicznym zostanie wykorzystany dotychczasowy wywietrzak dachowy 

DN400. 
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Ze uwagi na dużą wilgotność panującą podczas procesu tłoczenia wody projektuje się 

zastosowanie dwóch kondensacyjnych osuszaczy powietrza w celu ochrony urządzeń przed korozją i 

zawilgoceniem.  

W pomieszczeniu chlorowni zostanie wymieniony istniejący wentylator mechaniczny na nowy 

osiowy ścienny DN125 oraz zamontowany wywietrzak cylindryczny dachowy DN200, a także nawiew 

kratką z żaluzją w drzwiach wejściowych. 

W pomieszczeniu WC pozostanie istniejąca wentylacja grawitacyjna.  

 

10. OGRZEWANIE 

 Ze względu na potrzebę utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu hali 

technologicznej poniżej punktu rosy wykorzystane będą dotychczasowe 2 grzejniki elektryczne o mocy 

2,0kW każdy. W chlorowni zakłada się załączanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnątrz 

budynku poniżej 0C oraz gdy w pomieszczeniu hali technologicznej temperatura spadnie poniżej 8C, w 

chlorowni poniżej 10C.  

Budynek stacji wodociągowej będzie ogrzewany elektrycznie przy założeniu temperatur 

w poszczególnych pomieszczeniach: 

- Hala technologiczna  8C  (wskaźnik strat ciepła = 18 kcal/h m³) 

- Chlorownia   10C  (wskaźnik strat ciepła = 20 kcal/h m³) 

W chlorowni  i pomieszczeniu WC przyjęto po jednym grzejniku elektrycznym olejowym o mocy 2,0 

kW każdy. Jako rozwiązanie awaryjne zakłada się ogrzewanie pomieszczeń za pomocą 3 piecyków 

gazowych na propan butan zasilanych z butli gazowych o mocy 4,2 kW.   

 

11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

 

ENERGIA GEOTERMALNA 

Energia geotermalna jest nadwyżką energii cieplnej w stosunku do energii odpowiadającej średniej 

temperaturze powierzchni Ziemi, dostępna w postaci tzw. suchych źródeł geotermicznych albo w postaci 

wód geotermalnych.  

Aby wydobycie wód geotermalnych było opłacalne musi być spełnione kilka warunków.  

1. Wody termalne muszą mieć możliwie wysoką temperaturę, 

2. Niską mineralizację, 

3. Powinny zalegać na niewielkiej głębokości.  

Położenie geograficzne istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody „Wierzchoniów” na terenie 

miejscowości Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny, województwo lubelskie, nie sprzyja inwestowaniu w tego 
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rodzaju odnawialne źródło energii, m.in. z uwagi na zbyt niska temperaturę wód geotermalnych (poniżej 

załączono „Mapę gęstości ziemskiego strumienia ciepła dla obszaru niżu polskiego”). 

 

Rys. nr 1. „Mapa gęstości ziemskiego strumienia ciepła dla obszaru niżu polskiego”. 

 

ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO. 

Najbardziej dostępnym źródłem energii odnawialnej jest energia promieniowania słonecznego. 

Można ją pozyskać bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Wadą tej energii 

jest jednak bardzo nierównomierna podaż i to zarówno w okresie roku jak i w ciągu całego dnia.  

Z uwagi na fakt, iż na potrzeby ciepła potrzebnego do ogrzania budynku pompowni wody 

wykorzystanie energii promieniowania słonecznego kształtowałoby się na poziomie tylko 20% i tylko w 

miesiącach letnich oraz z uwagi na nierentowność wydatkowanych kosztów do budowy instalacji do 

konwersji fototermicznej nie przewiduje się w przedmiotowym budynku realizacji tego typu systemu. 

 

ENERGIA WIATROWA 

Energia wiatru zależy od jego prędkości w trzeciej potędze w związku z tym niezwykle ważnym 

aspektem jest miejsce lokalizacji wiatraków. Głównym czynnikiem limitującym możliwą do uzyskania ilość 

energii jest prędkość i siła wiatru. Dogodne miejsca to takie gdzie częstości występowania silnych wiatrów 

10-20 m/s jest najwyższa. Dla turbiny wiatrowej o mocy 1 MW minimalna średnioroczna prędkość wiatru 

gwarantująca opłacalność inwestycji to 5 m/s. Aby uzyskać 1 MW mocy, poza odpowiednią siłą wiatru, 

wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50metrów.  
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W Polsce średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w 

niewielu miejscach sezonowo prędkość wiatru przekracza 5 m/s, co stanowi absolutne minimum do 

zasilania turbin wiatrowych.  

Niestety region Lubelszczyzny nie należy do rejonów w Polsce o korzystnych warunkach pod 

względem lokalizacji farm wiatrowych. 

Reasumując powyższe: po analizie możliwych dostępnych źródeł energii odnawialnej, biorąc pod 

uwagę ich dostępność w najbliższym sąsiedztwie, mając na względzie uwarunkowania terenowe, 

geodezyjne, środowiskowe oraz czynnik ekonomiczny w niniejszym projekcie do celów ogrzania budynku 

Stacji Uzdatniania Wody oraz ciepłej wody użytkowej zaprojektowano istniejące grzejniki elektryczne i 

przepływowe podgrzewacze wody.  

Jak wcześniej podano w przypadku zaniku energii elektrycznej do ogrzania pomieszczeń 

technologicznych i sanitarnych będą służyły 3 piecyki gazowe na propan butan zasilane z butli gazowych o 

mocy 4,2 kW.   

 

12. BILANS MOCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ 

 Urządzenie Ilość 
 

Moc 

Napięcie 

zasilania 

Zasilanie / 

sterowanie 

Jednostka ---- [szt] [kW] [V]  

Rurociąg wody 

surowej SUW 
Przepływomierz 1 - 230 RT/RT 

Napowietrzanie 

 

Przetwornik ciśnienia w RP 1 - - RT/RT 

Elektrozawór RP 1 - - RT/RT 

Sprężarka  1 1,5 3 x 400 RT/Presostat 

Filtracja 

Przepływomierz za filtrami 1 - 230 RT/RT 

Wyłączniki krańcowe 12 - - RT/RT 

Napęd pneumatyczny przepustnic  12 - 24 RT/RT 

Płukanie 

Dmuchawa 1 4,0 3 x 400 RT/RT 

Pompa Płuczna 1 3 3 x 400 RT/RT 

Przepływomierz na płukaniu 1 - 230 RT/RT 

Odstojnik  
Pompka 1 1,5 3 x 400 RT/RT 

Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT 

Zbiornik retencyjny  
Sonda hydrostatyczna 1 - - RT/RT 

Pływak 1 - - RT/RT 

Dezynfekcja Chlorator 1 0,014 230 Gniaz/RT  

Pompownia 

Sieciowa 

Pompa ZH 4 3,0 3 x 400 RG/RT-ZH 

Przepływomierz na sieć 1 - 230 RT/RT 

Wibracyjny czujnik obecności wody  

 kolektorze ssawnym 
1 - - RT/RT 

Przetwornik ciśnienia 1 - - RT/RT 
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Osuszacz powietrza – 2 sztuki      N =2x0,85 kW 

Przepływowy elektryczny ogrzewacz wody – 2 sztuki N = 3,5kWx2 N = 7,0 kW 

Ogrzewanie N = 2 x 4 kW      N = 8,0 kW 

 

13. WYKONANIE ROBÓT Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY 

Na czas trwania inwestycji odbiorcy wody z ujęcia w Witoszynie będą mieli zapewnioną wodę pitną  

z innej hydroforni znajdującej się na terenie gminy Kazimierz Dolny lub ewentualnie będzie podawana 

bezpośrednio z hydroforni, ale tylko do celów gospodarczych ze względu na przekroczenie dopuszczalnej 

zawartości żelaza.  

Prace montażowe należy prowadzić tak, by zapewnić możliwie krótkie okresy wyłączenia dostaw 

wody w okresie ściśle uzgodnionym z Inwestorem.  

Po wykonaniu prac związanych z montażem nowych filtrów, aeratora, zestawu hydroforowego i 

orurowania wraz z armaturą i instalacją elektryczną można przystąpić do przepięcia układu. Wcześniej 

należy wykonać próby ciśnieniowe i szczelności oraz zdezynfekować układ technologiczny wraz z siecią. 

Po montażu układów technologicznych i wymianie orurowania pozostałe prace instalacyjne 

i budowlane można prowadzić bez przerw w dostawie wody.  

 

14. PRÓBY I ODBIORY 

Instalacje po montażu należy poddać próbie ciśnieniowej. W czasie wykonywania prób 

ciśnieniowych na danym odcinku wszystkie odgałęzienia muszą być dokładnie zakorkowane, a 

zamontowane zasuwy i przepustnice w czasie próby powinny być całkowicie otwarte. Próby ciśnieniowe 

można wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu nie niższej niż +5°C.  

Przed rozpoczęciem próby badany odcinek należy wypełnić wodą. Ciśnienie próbne dla rur PCV 

lub PE powinno wynosić 1MPa, wynik próby jest pozytywny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30min. nie będzie spadku ciśnienia. 

 

15. DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji winny być dokładnie przepłukane czystą wodą do czasu, 

aż z punktu czerpalnego zacznie wypływać czysta woda pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. 

 Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w 

miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając 

wodę czystą i przepłukiwać przewód do czasu, aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru.  

Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz 

analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wyników badań wody całkowitego braku 

zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. - Dz. U. z 2015r. poz. 

1989) sieć nadaje się do eksploatacji.  
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Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej, a mające kontakt z wodą muszą 

posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 

16. WARUNKI BHP 

W czasie wykonywania robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych należy przestrzegać 

przepisów BHP.  

Rury i kształtki o ciężarze do 240 kg można podawać ręcznie lub przy użyciu lin konopnych pod 

warunkiem obciążenia nieprzekraczającego 40kg/osobę. Przy dezynfekcji przewodów wodociągowych 

podchlorynem sodu używać okularów ochronnych i rękawic. 

Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszego projektu mogą wykonywać jedynie osoby 

przeszkolone w zakresie BHP. 

 

17. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały stosowane do wymiany urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody powinny 

spełniać warunki określone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) 

oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiadać atesty 

zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robót oraz wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych 

na odnośnym terenie. Instalacje technologiczne, wodociągowe i kanalizacyjne po montażu podlegają 

odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz właściwego, co do terenu konserwatora sieci. 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych COBRTI –„Instal”- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7 i 9. 

 

18. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 

Przy wymianie urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody obowiązują następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz.U. nr 

107/1998, poz.679/ z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z późniejszymi 

zmianami 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109/2010 

poz. 719/ 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 2/95 z dnia 21.09.1995r. w 

sprawie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 

 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w 

sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335). 

 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-76/0-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 

 PN-B-01440:1998 – Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 

 PN-B-10740:1981 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-M-34140-03:1982 – Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w filtrach 

zamkniętych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-M-75002:1985 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

 

Opracował: 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 

 

 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA 

WODY „WIERZCHONIÓW” W MIEJSCOWOŚCI WITOSZYN 

GMINA KAZIMIERZ DOLNY 

 
 

działka ewidencyjna nr 191/4 

 

 

 

Inwestor: 

Gmina Kazimierz Dolny 

ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny 

 

 

 

 

 

Projektant opracowujący informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ): 

inż. Arkadiusz Malik 
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PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJŚCIOWE 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Kazimierz Dolny, obejmujący projekt budowlany 

wymiany urządzeń technologicznych oraz instalacji wewnętrznych stacji uzdatniania wody „Wierzchoniów” 

w m. Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny. 

Stanowi ono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania 

zamierzonej inwestycji. 

Opracowania dokonano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/. 

- Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wody „Wierzchoniów” w 

miejscowości Witoszyn, gm. Kazimierz Dolny 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana urządzeń technologicznych uzdatniania wody oraz instalacji 

wewnętrznych ujęcia wody. 

W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane będą następujące prace: 

 

- częściowy demontaż wewnętrznych istniejących instalacji technologicznych, urządzeń i rurociągów  

- montaż projektowanych urządzeń na stacji uzdatniania wody 

- montaż urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody i pompownią II stopnia 

- montaż urządzeń bhp w pomieszczeniu chlorowni (prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu) 

- wymiana i montaż nowego chloratora wraz z instalacją wewnętrzną 

- zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych 

- przepięcie istniejących sieci wodociągowych i włączenie do nowej instalacji technologicznej  

- próby ciśnieniowe i płukanie instalacji 

- dezynfekcja rurociągów 

- uporządkowanie terenu budowy 

 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Z istniejących obiektów zagospodarowania działki nr 191/4, przeznaczonej pod planowaną 

inwestycję zlokalizowane są następujące obiekty technologiczne: studnie głębinowe S1 i S2, budynek stacji 

uzdatniania wody, przyłącze energetyczne eNN zasilające studnie i stację uzdatniania wody, zbiornik 

wyrównawczy, zbiorniki bezodpływowe, osadnik wód popłucznych. Działka jest ogrodzona. 
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI 

Bezpośrednie zagrożenie stanowić będzie linia energetyczna podziemna.  

Poza tym istniejąca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące rodzaje robót: 

- stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej 

- praca przy agregacie prądotwórczym i zgrzewarkach do rur PE powinna być prowadzona zgodnie z 

zasadami zawartymi w instrukcji urządzeń 

- przy dezynfekcji przewodów wodociągowych i zbiornika wyrównawczego podchlorynem sodu używać 

okularów ochronnych i rękawic 

- roboty montażowe prefabrykowanych elementów mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu 

oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Osoba pełniąca „nadzór techniczny” powinna zapoznać robotników biorących udział w budowie z 

planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie obowiązującymi 

zasadami BHP. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy sprawdzić czy pracownicy posiadają ważne 

badania lekarskie oraz przeszkolić w zakresie: 

- bhp 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

   w tym celu osoby 

- zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty ziemne powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej od 2,0m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, zależy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu.  

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.  

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 



 46 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie 

budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną) oraz ustępy. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który musi być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
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przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

 

Opracował: 

inż. Arkadiusz Malik 

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 
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Lublin, dn. 01.06.2016r.  
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
DOTYCZY:    

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI)  
STACJI UZDATNIANIA WODY „WIERZCHONIÓW” W MIEJSCOWOŚCI WITOSZYN, 

 GMINA KAZIMIERZ DOLNY 
 

ADRES INWESTYCJI:  
WITOSZYN,  gm. KAZIMIERZ DOLNY (DZ. NR 191/4) 

 
 
INWESTOR:   GMINA  KAZIMIERZ DOLNY 
   UL. SENATORSKA 5, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY 

 
 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że w/w projekt budowlany sporządziłem zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. nr 93/2004 z dn. 16.04.2004r. – 

Prawo Budowlane – rozdz. 3, art. 20 ust. 2 i 4 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 

Projektant: 
     inż. Arkadiusz Malik 

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: 
    mgr inż. Romuald Tarłowski 

upr. bud. 2762/Lb/75 

 
 

   

 


